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Quadro de Cargas (QM1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In - R

(A)
In - S
(A)

In - T
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD GERAL Quadro de Distribuição Geral 3F+N B1 380 / 220 V 4800 4800 R+S+T 1600 1600 1600 7.3 7.3 7.3 1.00 1.00 1.00 7.3 7.3 10 66.0 40.0 0.04 0.07 Ok
TOTAL 4800 4800 R+S+T 1600 1600 1600

Quadro de Cargas (AL1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In - R

(A)
In - S
(A)

In - T
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QM1 Quadro de Medição 3F+N B1 380 / 220 V 4800 4800 R+S+T 1600 1600 1600 7.3 7.3 7.3 1.00 1.00 1.00 7.3 7.3 10 66.0 40.0 0.04 0.04 Ok
TOTAL 4800 4800 R+S+T 1600 1600 1600

Quadro de Demanda (QD GERAL)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Iluminação e TUG´s (Bancos, lojas) 4.80 100 4.80

TOTAL 4.80

Quadro de Demanda (QM1)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Iluminação e TUG´s (Bancos, lojas) 4.80 100 4.80

TOTAL 4.80

Quadro de Demanda (AL1)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Iluminação e TUG´s (Bancos, lojas) 4.80 100 4.80

TOTAL 4.80

Legenda

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

120x120x75
Caixa de passagem de sobrepor no teto

Entrada de serviço aérea

1 200
LED

LÂMPADA LED 200W

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Lista de Materiais
Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak
1.1/4" 2 pç
3/4" 1 pç
Bucha zamak
1.1/4" 2 pç
3/4" 1 pç
Curva 90° PVC longa rosca
1.1/4" 3 pç
Luva PVC rosca
1" 2 pç
1.1/4" 5 pç

Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4" 503 pç
3/8" 80 pç
Bucha de nylon
S6 11 pç
Fita isolante autofusão
20m 1 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante 11 pç
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 80 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total 184 pç
Porca sextavada galvan.
1/4" 319 pç
3/8" 80 pç
Suporte para cabo de aço
38x90mm 80 pç
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) 80 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)
10 mm² - Azul claro 7.20 m
10 mm² - Marrom 7.20 m
10 mm² - Preto 7.20 m
10 mm² - Vermelho 7.20 m
2.5 mm² - Azul claro 218.60 m
2.5 mm² - Marrom 51.50 m
2.5 mm² - Preto 78.00 m
2.5 mm² - Vermelho 89.20 m

Caixa de passagem - sobrepor
PVC (ref Cemar)
120x120x75 mm 6 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
20 A 15 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
40 A - 4.5 kA 2 pç
Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 40 KA 8 pç
Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN
40 A 1 pç

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Eletrocalha perfurada tipo C
50x50mm chapa 18 131.40 m
Suporte vertical
70x81mm 80 pç
Tala plana perfurada
50mm 46 pç
Tampa pressão
50mm chapa 24 131.40 m

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira galvan. tipo cunha
1" 6 pç
1.1/4" 5 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1" 7.20 m
1.1/4" 7.50 m
3/4" 1.00 m

Lâmpada LED
Lâmpada LED
LED 200W 24 pç

Material p/ entrada serviço
Cinta circular aço galv. p/ poste
D=150mm 1 pç
Cinta de alumínio para poste
L=18mm, C=1,0m 3 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1 pç
Poste concreto armado
Comprimento 6,0m 1 pç

Quadro de medição - CELPE
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa p/ 1 medidor polifásico 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 24 disj. unip. - In Pente 63A 1 pç
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Quadro de Cargas (QD GERAL)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 200
Iluminação (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In - R

(A)
In - S
(A)

In - T
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 Iluminação 1ª parte F+N B1 220 V 4 800 800 R 800 3.6 1.00 1.00 0.57 6.4 3.6 2.5 31.0 20.0 0.36 0.43 Ok
2 Iluminação 2ª parte F+N B1 220 V 4 800 800 R 800 3.6 1.00 1.00 0.57 6.4 3.6 2.5 31.0 20.0 0.48 0.55 Ok
3 Iluminação 3ª parte F+N B1 220 V 4 800 800 S 800 3.6 1.00 1.00 0.57 6.4 3.6 2.5 31.0 20.0 0.60 0.67 Ok
4 Iluminação 4ª parte F+N B1 220 V 4 800 800 T 800 3.6 1.00 1.00 0.57 6.4 3.6 2.5 31.0 20.0 0.73 0.80 Ok
5 Iluminação 5ª parte F+N B1 220 V 4 800 800 S 800 3.6 1.00 1.00 0.57 6.4 3.6 2.5 31.0 20.0 0.86 0.93 Ok
6 Iluminação 6ª parte F+N B1 220 V 4 800 800 T 800 3.6 1.00 1.00 0.57 6.4 3.6 2.5 31.0 20.0 1.00 1.07 Ok

TOTAL 24 4800 4800 R+S+T 1600 1600 1600

QD GERAL
Térreo

T -   1600 VA
S -   1600 VA
R -   1600 VA 3#10(10)10 mm²

Conduto ø1"
T -   1600 VA
S -   1600 VA
R -   1600 VA

QM1
Térreo

T -   1600 VA
S -   1600 VA
R -   1600 VA 3#10(10)10 mm²

Conduto ø1"

AL1
Térreo

Cota da fundação: 0 m
Cota da fundação: 0 m
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QD GERAL (Quadro de Distribuição Geral)

Potência Instalada (W)
R   1600
S   1600
T   1600
Total   4800

DPS
175 V - 40 KA

3#10(10)10 mm²
Conduto ø1"
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Quadro de Distribuição Geral   4800 W QD GERAL

QM1 (Quadro de Medição)

Potência Instalada (W)
R   1600
S   1600
T   1600
Total   4800

DPS
175 V - 40 KA

3#10(10)10 mm²
Conduto ø1"

 40 A

Verde

Térreo

Cobertura

Sem Escala
Esquema Vertical

AL1 QM1 QD GERAL

Quadro Descrição Esquema V
(V)

Pot. total.
(W)

Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

Demanda total
(VA)

Demanda - R
(VA)

Demanda - S
(VA)

Demanda - T
(VA)

Seção
(mm2)

Disj
(A)

Conduto

QD GERAL Quadro de Distribuição Geral 3F+N 380 / 220 V 4800 1600 1600 1600 4800 1600 1600 1600 10 40.0 ø1"
QM1 Quadro de Medição 3F+N 380 / 220 V 4800 1600 1600 1600 4800 1600 1600 1600 10 40.0 ø1"
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