[ S
Quadro de Cargas (QD GERAL)
‘ I I I I I I ‘ Circuito Descricao Esquema| Meétodo \ lluminagéo (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T In-R [ In-S In-T FP | FCT |FCA | In' | Ip |Segéo| Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status
de inst. V) 200 (VA) W) (W) (W) (W) (A (A (A A [A) [(mm2)| (A) | (A) (%) (%)
‘ ‘ 1 lluminagdo 12 parte F+N B1 220V 4 800 800 R 800 3.6 1.00| 1.00| 0.57 | 6.4 | 3.6 25| 31.0| 20.0 0.36 0.43 Ok
1@zoo 2@200 3@ P00 4@2_ 5@200 B200 2 lluminagéo 22 parte F+N B1 220 V 4 800 800 R 800 3.6 1.00] 1.00| 0.57| 64| 3.6 25] 31.0| 20.0 0.48 0.55 Ok
‘ =0 H =0 i HEP LD ‘ 3 lluminacéo 3° parte F+N B1 220 V 4 800 800 S 800 3.6 1.00 | 1.00| 057 64| 36| 25| 31.0| 200 0.60 067] Ok
4 lluminagéao 42 parte F+N B1 220 V 4 800 800 T 800 36| 1.00| 1.00| 057 | 6.4 | 3.6 25] 31.0| 20.0 0.73 0.80 Ok
‘ ‘ 5 lluminagdo 52 parte F+N B1 220V 4 800 800 S 800 3.6 1.00| 1.00| 0.57 | 6.4 | 3.6 25| 31.0| 20.0 0.86 0.93 Ok
g E 2 g 6 lluminagéo 62 parte F+N B1 220 V 4 800 800 T 800 36| 1.00| 1.00| 0.57| 6.4 | 3.6 25] 31.0| 20.0 1.00 1.07 Ok
L i N L FlL e e e e J TOTAL 24 4800 4800 |R+S+T 1600 1600 1600
\ I I I I I I \ Quadro de Cargas (QM1)
Circuito Descrigcdo Esquema| Método \ Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T In-R In-S In-T FP | FCT [FCA [ In" | Ip |Segéo| Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status
‘ ‘ de inst. ) (VA) W) (W) W) (W) (A) (A) (A) A A) [(mm2) | (A) | (A) (%) (%)
QD GERAL| Quadro de Distribuicdo Geral 3F+N B1 380/220V 4800 4800 [R+S+T 1600 1600 1600 7.3 7.3 7.3] 1.00[ 1.00] 1.00| 7.3] 7.3 10 | 66.0 | 40.0 0.04 0.07 Ok
‘ @b Dodd Dhoo O D200 J 200 ‘ TOTAL 4800 4800 |R+S+T 1600 1600 1600
K LED 2 LED 3 LED 4 LED SYILED LED
| : ; | Quadro de Cargas (AL1)
‘ N N , N ; h ‘ Circuito Descricéo Esquema| Meétodo \ Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T In-R In-S In-T FP | FCT [FCA [ In' | Ip |Segéo| Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status
S 1 e O A N N e e e de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (A) A 1A lmm2)| A) [ A | (%) (%)
‘ +/ ‘ QM1 Quadro de Medicdo 3F+N B1 380/220V 4800 4800 [R+S+T 1600 1600 1600 7.3 7.3 73] 1.00] 1.00| 1.00| 73| 7.3 10| 66.0 [ 40.0 0.04 0.04 Ok
TOTAL 4800 4800 [R+S+T 1600 1600 1600
| e e e e i e | PLACA DE ADVERIENCIA NA PORIA DO QUADRO
) 3 ) ) ADVERTENCIA
| I 1 I 7 T g T |
‘ N KE s ™N ™N ™~ ‘ 1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagdo inteira, a causa
‘ ‘ pode ser uma sobrecarga ou um curto—circuito. Desligamentos freqlUentes s@o sinal de
sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente
| | Quadro de Demanda (QD GERAL) 9 a ) P
‘ ‘ Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro
] N KVA % kKVA . . L . "
}@f%% Fed % Ly § Tuminacao & TUG's (Bancos.Tojas) (kVA) 750 20(3 ( 4_)80 de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior segdo
‘ Cx1% — X! ‘ TOTAL 4.80 (bito|o)’
‘ 120x1| 0x75 ‘21>A55'H \ 23»,55““ \J,Ifsmm 120x120x75 120x120x75 \H,‘ 120x120x75 \'if““’ 120x120x75 ‘
SQM .ﬂ{SQDGERAL
LZ, ] 2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegdo contra
Ly Lista de Materiais Quadro de Demanda (QM1) choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente.
: Acessorios p/ eletrodutos Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
: Arruela zamak (kVA) (%) (KVA) Se os desligamentos forem freqgiientes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave
= 1.1/4" 2 pc lluminagédo e TUG's (Bancos, lojas) 4.80 100 4.80 o ti axito. i fanifi it | t instalacd l6tri t
34" 1 po Legenda TOTAL 280 ndo tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta
Bucha zamak anomalias internas, que sd podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.
1.1/4" 2 p¢ . s . .
34" 1o m Caixa de mediao embutir a 1,50m do piso A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA
C 90° PVC I
o onga rosea 3 pg Caixa de passagem de sobrepor no teto Quadro de Demanda (AL1) PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
120x120x75 Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
PG rosea 2 po — Entrada de servigo aérea " ’ (kVA) (%) (kVA) DA INSTALAGAO.
1.1/4" 5 pc lluminagéo e TUG's (Bancos, lojas) 4.80 100 4.80
Acessorios uso geral 200 LAMPADA LED 200W TOTAL 4.80
Arruela lisa galvan. 1 LED
1/4" 503 pg
3/8" 80 p¢ n Quadro de distribuigéo - embutir a 1,50m do piso
Bucha de nylon
S6 11 p¢
Fita isolante autofuséo
20m 1pg PREFEITURA DE
Parafuso fenda galvan. cab. panela CONDUTORES NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO . s e l
4,2x32mm autoatarrachante 1 pg Secretaria MunlClpal de 'MOE'RO
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 80 p¢ A—H—TJ— Inf'_'aeStrl:ltu_ra e
Parafuso galvan. cabega lentilha serV|§°5 PLIbIICOS TERRA AMADA
1/4"x5/8" maquina rosca total 184 p¢
Porca sextavada galvan.
1/4" 319 pg —
3/8" 80 p¢ Q
e rte para cabo 46 aco PROJETO DE INSTALACOES
38x90mm 80 pg 4
Vergalhgo galvan. rosca tota ELETRICAS: FEIRA DO MANGAIO
1/4"x(comp. p/ proj.) 80 pc
Cabo Unipolar (cobre) . _
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) LOCAL: FEIRA DO MANGAIO / LIMOEIRO-PE
10 mm? - Azul claro 7.20m ~
10 mm?2 - Marrom 7.20m
10 mm? - Preto 720 m OBSER\/AQOES
10 mm? - Vermelho 720 m ATUALIZACAO EM: ESCALA:
2.5 mm? - flel claro Zasom — O PROJETO DE ELETRICA FOI ELABORADO COM BASE NAS INFORMAGOES FORNECIDAS NO PROJETO DE ¢ ' ‘
.5 mm? - Marrom 50m
2.5 mm - Preto 78.00m ARQUITETURA MARGO /2023 INDICADA
2.5 mm? - Vermelho 89.20 m ~
Caixa de passagem - sobrepor — VERIFICAR NO PROJETO DE ARQUITETURA A ESPECIFICACAO DETALHADA DAS LAMPADAS E LUMINARIAS BEM QUADRO DE AREAS:
PVC (ref Cemar)
_‘é 120x120x75 mm 6 b COMO A LOCAGCAO DOS PONTOS DE CONSUMO AREA TERRENO: M2
L%’DiISDPO_Si“t"an,Pthe‘fO - STV — O PROJETO SEGUE AS NORMAS DA ABNT — NBR 5410/2004. AS INSTALACOES DEVEM OBEDECER OS AREA CONSTRUIDA PAV. TERREO: M2
Isjuntor Unipolar IermomagnetiCo - norma R
20 A 15 pg PADROES DE QUALIDADE E SEGURANGA ESTABELECIDAS PELAS NORMAS VIGENTES DETALHAMENTO COMPLETO AREA CONSTRUIDA TOTAL: M2
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN :
40 A - 4.5 KA 2 pg — VERIFICAR MEDIDAS E OS PONTOS DE FORNECIMENTO NO LOCAL AREA DE COBERTA: M2
Dispositito de protegao conira surto . — VERIFICAR NO LOCAL A CARGA TOTAL DISPONIVEL
- p¢
Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN
40 A 1pc
Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Eletrocalha perfurada tipo C
50x50mm chapa 18 13140 m
Suporte vertical ASSINATURA DO PROPIETARIO:
70X81 mm 80 pg Assinado digitalmente por ORLANDO JORGE
Tala plana perfurada ORLANDO JORGEzrem s nomee ez |
2omm 46 pe PEREIRADE  gimsmdisainny= =
Tampa presséo . DEANDRADE UNAGTIS2ITAITD
50mm chapa 24 13140 m ANDRADE LIMA- IRazﬂp_Euso:uoaumr_des(eg;cemem'o aqui
Eletroduto PVC rosca 37132474472 pmzeeiss
Bragadeira galvan. tipo cunha
1" 6 pc OBSERVAGOES:
1.1/4" 5 p¢
Eletroduto, vara 3,0m
1" 7.20m
1.1/4" 7.50m
3/4" 1.00 m ALT
Lampada LED Térreo
Lampada LED QM1 QD GERAL
LED 200W : 24 p¢ R- 1600 VA 3#10(10)10 mm2 | Térreo R- 1600 VA 3#10(10)10 mm2 | Térreo
Mat.erlal p/ entrada servico O S- 1600 VA S- 1600 VA
CTta circular ago galv. p/ poste T- 1600 VA T- 1600 VA R- 1600 VA
D=150mm 1pg Conduto g1" Conduto 1" | S- 1600 VA RESPONSAVEL TECNICO:
Cinta de aluminio para poste T- 1600 VA
L=18mm, C=1,0m 3
Haste de aterramento ago/cobre > O B S E R\/AC O ES JURANDI'SOARES DA Assinado de forma digital por
. JURANDI SOARES DA SILVA
D=15mm, comprimento 2,4m 1p¢ . SILVA FILHO:65372824468
Isolador roldana 600V : : :41:41 -03'00'
isolador roldena 0 o6 1. ANTES DE INICIAR A OBRA, CONFERIR COTAS NO LOCAL. FILHO:65372824468 Dados: 2023.04.18 10:41:41 -03'00 :
Poste concreto armado 2. VERIFICAR OS CORTES E ELEVAGAO APONTADAS NA PLANTA DESENHO- PRANCHA N*:
QCodmp:;mentz_GLOm SEeE 1p¢ 3. TODAS AS MEDIDAS ESTAO CONSIDERADAS DOS EIXOS O 1 /02
T Y P T e ey PARA MARCAGAO COM COTAS DOS PONTOS DE ILUMINAGAO.
Caixa p/ 1 medidor polifasico 1 pc 4. FIACAO EXTERNA AO BLOCO E PELO PISO SERA SINTENAX SINGELO CONTEUDO DA PRANCHA: DATA: 14/04/2023
Quadro distrib. plastico - embutir ~ .
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager) INSTALACOES ELETRICAS
Cap. 24 disj. unip. - In Pente 63A 1 pc
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R L R IR R R IR RERE TSR R RRREE . QM1 (Quadro de Medm‘;éo)

Conduto 21" R D .
3#10(10)10 mm? : : Conduto 21" :
— : : 3#10(10)10 mm?
N | ﬁ R
b : ;
0A > > > | ; N
(o] P’ @ . : 40 A }_ }_ }_
: ©7 07 ©
¥ 25A
5 & : |
DR 20 A :
175V - 40 KA : . DPS
° ~—o ['\2'5 ; 3 E E ;175V—40KA
lluminagdo 12 parte 800 W 1 : .
= 20 A : :
25 ™ : : * Quadro de Distribuicao Geral 4800 W QD GERAL
4 800 W lluminagao 42 parte s : :
20 A : .
AN 25 : Poténcia Instalada (W) .| e
lluminag&o 22 parte 800 W 2 : R 1600 el | € :§
20A : ; S 1600 7]
2.5 yaay : T 1600 R S T N
5 800 W lluminag&o 52 parte T : : Total 4800
20A : : Verde
AN 25 : : ,
°© ¢ lluminagéo 32 parte 800 W 3 SRS U S :
20 A :
2.5 —
6 800 W lluminagao 62 parte °© ¢°
Poténcia Instalada (W) o e
R 1600 el of g €
S 1600 7]
T 1600 R S T N
Total 4800
Verde
QD GERAL (Quadro de Distribuicao Geral)
(4800 W) :
: 20 A :
/'\c -I i (800 V\Q1 (luminagao 12 parte)
20 A 25 PREFEITURA DE
| Y ST (800 W) (1yminagao 2 part) Secretaria Municipal de I 'MOE'RO
QM1 (Quadro de MedIQéO) ........... 20 A 20 InfraeStrUtura e TERRA AMADA
(4800 W . : : i abli
AL1 ( ) 40 A : : /'\C -I I (800 WS) 3 (lluminagéo 32 parte) serV|9°s Publicos
11 N 4.5 kA T 2.
© T ° T ﬁi :
o 10 . 11 (800 W) ; 30 42 C
[oPs ° I y * (luminaggo 4 parte) PROJETO DE INSTALACOES
f175V-4OKA 20 A : ' z
gl M ST (BOOW) 5 (1minacao 5° parte ELETRICAS: FEIRA DO MANGAIO
S UUU TR RUUR : 11 g ° (lluminaggo 5° parte)
. . 25
= : % : LOCAL: FEIRA DO MANGAIO / LIMOEIRO-PE
: o -{ { (800 V\Q 6 (Iluminag&o 62 parte)
: 25
= ATUALIZACAO EM: ESCALA:
MARCO /2023 INDICADA
QUADRO DE AREAS:
AREA TERRENO: M?
AREA CONSTRUIDA PAV. TERREO:___ ___ _ M?
DETALHAMENTO COMPLETO AREA CONSTRUIDA TOTAL: M?
AREA DE COBERTA: M?
Sem Escala ASSINATURA DO PROPIETARIO:
ORLANDO JORGEGEREmIE St |
PEREIRADE iz Tt
ANDRADE LIMA: F s e st tocimens
37132474472 gyt
OBSERVAGOES:
Cobertura
AL1Z] QM1Z] QDb GERALZ]
Térreo RESPONSAVEL TECNICO:
JURAN DI SOARES Assinado de forma digital por
Quadro Descrigdo Esquema v Pot. total. Pot.-R [ Pot.-S | Pot.-T | Demanda total | Demanda-R | Demanda-S | Demanda-T | Segéo | Disj | Conduto DA SILVA J#jfgg;:%gi?; SILVA
V) (W) (W) W) (W) (VA) (VA) (VA) (VA) (mm2) [ (A) . Dados: 2023.04.18 10:45:13 -03'00"
QD GERAL| Quadro de Distribuicdo Geral 3F+N 380/220V 4800 1600 1600 1600 4800 1600 1600 1600 10| 40.0 21" FILHO:65372824468 o,
QM1__ | Quadro de Medicdo 3F+N | 380/220 V 4800 1600 1600 1600 4800 1600 1600 1600 10| 400| o1" DESENHO: PRANCHA N*: O 2 /0 2
CONTEUDO DA PRANCHA: DATA: 14/04/2023
INSTALACOES ELETRICAS
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