NOTAS

1 - A MALHA DE ATERRAMENTO SERA COM CABO DE COBRE NU @50 mm2, ENTERRADA A UMA PROFUNDIDADE MiNIMA DE 0,50 m,
DEVENDO SER INTERLIGADA A MALHA GERAL.

2 - 0 ANEL DE CABO DE COBRE DEVE ESTAR AFASTADO NO MiNIMO 1,00 METRO DA EDIFICACAO.

BARRA CHATA DE

ALUMINIO DE 7/8"x 1/8" 3- AS SUBIDAS PARA O SPDA SEAO FEITAS EM BARRA CHATA DE 7/4"x1/4'x3000 mm ATE 0S CAPTORES AEREO, QUE TAMBEM

SERAO DE ALUMINIO.

4 -NAO SERAO UTILIZADOS, EM HIPOTESE ALGUMA, COMO ELETRODOS OU CONDUTORES DO SPDA, DUTOS METALICOS DE
QUALQUER OUTRO SISTEMA COMO AGUA, ELETRICA, GAS, ETC.

5-TODAS AS PARTES METALICAS TAIS COMO, PORTOES, PAINEIS ELETRICOS, GRADES, CORRIMAO, TUBULACOES METALICAS

DEVERAO SER ATERRADAS.
DESCIDA DA BARRA  DE

ALUMINIO E CONEXAO COM 0
(ABO DE COBRE NU DE 50 mm?Z.

6 - TODAS AS MASSAS METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUCAO DE CORRENTE ELETRICA E/OU SUJEITAS AS DESCARGAS
ATMOSFERICAS, MESMO QUANDO NAO INDICADAS EM PROJETO, POREM EXISTENTES NO LOCAL, DEVERAO SER INTERLIGADAS A
MALHA DE ATERRAMENTO NO PONTO MAIS PROXIMO DESTA, COM FINALIDADE DE EQUALIZACAO DE POTENCIAL, CONFORME
REQUISITOS DAS NORMAS, TAIS COMO: GRADIS, TELAS, CERCAS,ALAMBRADOS, PORTOES,CORRIMAOS, ESCADAS,
GUARDA-CORPOS,TOLDOS,MASTROS DE BANDEIRAS, TRAVES, TOTENS DE PUBLICIDADE, TUBULACOES, POSTES DE ILUMINACAO
EXTERNA, TRILHOS DE ELEVADORES, TELHADOS, ANTENAS, FACHADAS METALICAS E SUAS ARMACOES, ENTRE OUTROS.

7-T0DOS 0S EQUIPAMENTOS COM INVOLUCROS METALICOS, TAIS COMO: COMPRESSORES, MAQUINA DE AR CONDICIONADO,
EXAUSTACAO, VENTILACAO, AR COMPROMIDOS E SEUS TANQUES DE EXPANSAO,BEM COMO SUAS TUBULACOES METALICAS DEVERAOQ
SER CONECTADOS A MALHA DO SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA EQUIPOTENCIALIZACAO DAS PARTES METALICAS:

8 - DEVERAO SER EVITADAS AO MAXIMO AS EMENDAS NOS CONDUTORES DE LIGACAO, SENDO QUE AS NECESSARIAS DEVERAO SER
FEITAS COM CONEXAO MECANICA QUE GARANTA CONTATO PERENE, SEM POSSIBILIDADE DE OXIDACAO.

9- A PROPRIA ESTRUTURA METALICA DO TELHADO, QUE COBRE TODA A AREA A SER PROTEGIDA, FOI CONSIDERADA COMO CAPTOR
NATURAL COMPONDO 0 SUB-SISTEMA DE CAPTACAO.

ISOMETRIA (MODULO COMERCIAL B)
3 UNIDADES

roncn sExADA w1/4 B DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ALUMINIO REF.: TEL—5313

ABNT NBR 5419-1: PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - PARTE 1: PRINCIPIOS GERAIS;

PARAFUSO CABEGA CHATA EM ALUMINIO
#1/4” x 5/8" REF.: TEL—5321

DESCIDA DO SPDA BARRA CHATA EM ALUMINIO
7/8" x 1/8” x 6m
REF.: TEL—776

BARRA CHATA DE

ALUMINIO DE 7/8"x 1/8" ABNT NBR5419-2: PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - PARTE 2: GERENCIAMENTO DE RISCO;

ABNT NBR5419-3: PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - PARTE 3: DANOS FiSICOS A ESTRUTURAS E PERIGOS A VIDA;

DESCIDA DO SPDA \N

PARAFUSO INOX_ AUTOATARRACHANTE ABNT NBR5419-4: PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - PARTE 4: SISTEMAS ELETRICOS E ELETRONICOS INTERNOS NA

04,2 x 32mm REF.: TEL-5333
BUCHA DE NYLON N*6 REF.: TEL-5306 ESTRUTURA.
POLIURETANO REF.: TEL-5905

(CONJUNTO INSTALADO A CADA 1 METRO)

FIXACAO E EMENDA DA
BARRA CHATA DE ALUMINIO.
SEM ESCALA

LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA

31,49m? +2.85

. CURVA HORIZONTAL EM ALUMINIO
PORCA SEXTAVADA ¢1/4 EM 7/8” X 1/8” REF.: TEL-—781

ALUMINIO REF..TEL-5313

LEGENDA

PARAFUSO CABEGA CHATA EM ALUMINIO

\\ ®1/4" x 5/8" REF.TEL-5321
DESCIDA DO SPDA

DESCIDA DO SPDA /V

BARRA CHATA DE ALUMINIO

Zéa” I-E(UI;({S”REF.S:mTEL—771
\ - CAIXA DE INSPECRO DE ATERRAMENTO DE SOLO COM TAMPA E HASTE DE ATERRAMENTO.

@ HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA @5/8"x2.400 mm.

PLANTA DE COBERTA (MODULO COMERCIAL B)

ESC.: 1/75

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE &y !‘
EM ACO INOX 4N

94,2 x 32mm REF.: TEL-5333
BUCHA DE NYLON N‘6
REF.: TEL-5306

CABO DE COBRE NU DE #50 mm?2 ENTERRADO.

POLIURETANO
REF.:TEL-5805 F F

DETALHE DE INSTALACAO DA CURVA . " "

BARRA CHATA DE AGO G.F.
REF.: TEL—761

CAIXA DE INSPEGAO EM POLIPROPILENO
ANTI-CHAMA E ANTI-UV REF..TEL—541

(ABO DE COBRE NU DE
50 mm?, ENTERRADO A
50 cm DE PROFINDIDADE

HASTE DE ATERRAMENTO HASTE DE ATERRAMENTO
p _— — p
(OM SOLDA EXOTERMICA. (OM SOLDA EXOTERMICA.

AT NS S

PROJETO LEGAL

“BARRA AL 7 CABD. CU REF AEL 727 MODULO COMERCIAL B QUADRO DE REVISOES
) CABO DE COBRE NU 7 FIOS NI]MERU DATA
50mm? REF.:TEL-5750
21/08/2023
ABRAGADEIRA TIPO COLAR/
PVC @1" REF.:TEL-5510
ELETRODUTO EM PVC TIGRE
21" x 3m REF.:TEL-5503
CABO DE COBRE NU DE 50 CABO DE COBRE NU DE 50 fa
MM?2, ENTERRADO A 50 (M = . MM?2, ENTERRADO A 50 (M
DE PROFINDIDADE. SALAO M2(2)DU|.20 (OM_E(I}%AI. B DE PROFINDIDADE. SEGUE PARA O ATERRAMENTO
Alm —$— CONEXAO ENTRE BARRA CHATA DE ACO
DA DESCIDAHORIZONTAL EM ALVENARIA E
CABO DE COBRE NU DE 50 mm®. MODULO COMERCIAL B
SEM ESCALA
ESCALA 1:75
DESENHO AV
REVISRO ROO | DATA: 21/08/2023
FITA DE ADVERTENCIA DE ATERRAMENTO A LARGURA RECOMENDADA
REF.: TEL—5536\ /E DE 300mm
HASTE DE ATERRAMENTO HASTE DE ATERRAMENTO T T
COM SOLDA EXOTERMICA. 5 E COM SOLDA EXOTERMICA. : SR
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PLANTA BAIXA (MODULO COMERCIAL B)

VALA PARA ACOMODAGAO DA

wwoog

ES( ]/75 MALHA DE ATERRAMENTO Verifique em https://validar.iti.gov.br
\\\' PROJETO JULIANO FERNANDES C. CARDOSO
NN >\// ENG. ELETRICISTA / ENG. CIVIL - RPN: 1811143440. REGISTRO: PE050045 PE INTERPOLO Engenharia Ltda
CABO DE COBRE NU ﬁlsﬂi‘iug‘g'%?imm*o?gé Rua 15 de Novembro, 315, 2° andar, Sala 01, Centro, ltambé,
50mnm REF.: TEL-5750 ATERRAIEENTO £ DE 5ocm. Pernambuco, CEP: 55920-000. CNPJ: 48.272.815/0001-56
Documento assinado digitalmente (8 ] ) 99405-3256

VALA PARA ACOMODAGAO DA MALHA QOB e interpolo.eng@gmail.com
DE ATERRAMENTO Verifique em hitps://validar.it. gov.br www.interpoloengenharia.com.br/

SEM ESCALA
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