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Forma do pavimento fundação (Nível 0)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x30 0 0
V2 15x30 0 0
V3 15x30 0 0
V4 15x30 0 0

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P3 20x30 0 0
P4 20x30 0 0
P5 20x30 0 0
P7 20x30 0 0
PM1 8x16 0 0
PM2 8x16 0 0
PM3 8x16 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Pilar genérico com mudança de seção

Legenda das vigas e paredes

Viga

20x30
P3

8x16
PM2(NASCE)

8x16
PM3(NASCE)

20x30
P4

8x16
PM1(NASCE)

20x30
P5

20x30
P7

RELAÇÃO DO AÇO

P3 P4 2xP5
2xS3 2xS5

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 27 87 2349
2 5.0 26 64 1664
3 5.0 6 535 3210

CA50 4 8.0 24 119 2856
5 8.0 20 129 2580
6 10.0 20 110 2200
7 10.0 4 75 300
8 10.0 8 152 1216
9 10.0 22 182 4004

10 10.0 20 192 3840
11 10.0 22 144 3168
12 10.0 20 154 3080
13 16.0 12 121 1452

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 54.4 23.6
10.0 178.1 120.8
16.0 14.5 25.2

CA60 5.0 72.2 12.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 169.6
CA60 12.2

Volume de concreto (C-30) = 2.46 m³
Área de forma = 8.72 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 110 77 8470
CA50 2 6.3 2 87 174

3 8.0 2 352 704
4 8.0 2 491 982
5 8.0 2 507 1014
6 8.0 2 396 792
7 8.0 2 404 808
8 8.0 2 391 782
9 8.0 2 399 798

10 10.0 4 155 620
11 12.5 2 575 1150

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 1.7 0.5
8.0 58.8 25.5

10.0 6.2 4.2
12.5 11.5 12.2

CA60 5.0 84.7 14.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 42.4
CA60 14.4

Volume de concreto (C-30) = 0.72 m³
Área de forma = 11.95 m²

P3

PM1 PM2 PM3

P4
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Planta de locação
escala 1:50

Pilar Fundação
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P3  20x30  81.80  293.35  9.2  5.1  1000  -1500  1300  -1300  1.2  -0.8  1.1  -0.2  110  120  20  40  100
 P4  20x30  558.80  288.34  9.2  5.1  900  -1500  1300  -1300  0.9  -1.2  1.1  -0.3  110  120  20  40  100
 P5  20x30  81.80  -78.65  2.7  1.1  1200  -1100  700  -800  0.4  -0.6  0.1  -0.9  135  145  40  40  100
 P7  20x30  558.80  -78.65  2.7  1.1  1200  -1100  700  -700  0.7  -0.3  0.1  -1.1  135  145  40  40  100

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

df

h0

h1

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
81.80 P3, P5

558.80 P4, P7

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
293.35 P3
288.34 P4
-78.65 P5, P7

My
Fy

Fx

Mx
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Forma do pavimento coberta (Nível 580)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
G1 8x16 0 580
G2 8x16 0 580
G3 8x16 0 580
G4 8x16 0 580

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 16x16 0 580
P2 16x16 0 580
P6 16x16 0 580
P8 16x16 0 580

Legenda dos pilares

Pilar genérico que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga genérica

1.5 16 88.5 8 130.5 8 130.5 8 88.5 16 1.5

497

20 457 20

497

30
34

2
30

18
9

16

60
7

30
33

7
30

19
4

16

60
7

15 462 15

15
36

2
15

19
6.

5
15

2.5 2.5

2.5 2.5

227

7.
5 2.

5

2.
5

2.
5

L1
Det-1

V4
15

x4
0

V4

V5
15

x4
0

V5

V115x30 V1

V2 15x30

V3 15x30

20x30
P4(MORRE)

Forma do pavimento terreo (Nível 280)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x30 0 280
V2 15x30 0 280
V3 15x30 0 280
V4 15x40 0 280
V5 15x40 0 280

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Pré-moldada 12 0 280 143 154 250 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 16x16 0 280
P2 16x16 0 280
P3 20x30 0 280
P4 20x30 0 280
P5 20x30 0 280
P6 16x16 0 280
P7 20x30 0 280
P8 16x16 0 280
PM1 8x16 0 280
PM2 8x16 0 280
PM3 8x16 0 280

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar genérico que morre

Pilar genérico que nasce

Legenda das vigas e paredes

Viga

8 30 8 48

4
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by
1 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 24

16x16
P2(NASCE)

16x16
P6(NASCE)

16x16
P8(NASCE)

20x30
P5(MORRE)

20x30
P3(MORRE)

16x16
P1(NASCE)

20x30
P7(MORRE)

8x16
PM1(MORRE)

8x16
PM2(MORRE)

8x16
PM3(MORRE)

RELAÇÃO DO AÇO

Volume de concreto (C-25) = 0.36 m³
Área de forma = 0.00 m²

Armação positiva das lajes do pavimento terreo (Eixo Y)
escala 1:50

L1
h=12

Planta de vigotas pré-moldadas
escala 1:50

VP
1a

 - 
19

8

RELAÇÃO DO AÇO

2xP3 2xP5

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 32 29 928
2 5.0 70 87 6090
3 5.0 20 64 1280
4 5.0 48 29 1392

CA50 5 10.0 12 277 3324
6 16.0 12 277 3324

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 33.2 22.5
16.0 33.2 57.7

CA60 5.0 96.9 16.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 80.3
CA60 16.4

Volume de concreto (C-25) = 0.67 m³
Área de forma = 11.20 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4 V5

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 120 77 9240
2 5.0 34 97 3298

CA50 3 6.3 22 98 2156
4 6.3 4 234 936
5 6.3 4 239 956
6 8.0 3 507 1521
7 8.0 2 491 982
8 8.0 2 541 1082
9 8.0 3 459 1377

10 8.0 3 454 1362
11 10.0 1 432 432
12 10.0 1 498 498
13 10.0 3 505 1515
14 10.0 2 555 1110
15 10.0 2 562 1124
16 10.0 1 165 165
17 10.0 1 335 335
18 10.0 1 360 360
19 10.0 4 651 2604
20 10.0 1 165 165
21 10.0 1 350 350
22 10.0 1 370 370
23 12.5 2 528 1056
24 20.0 2 145 290
25 20.0 2 295 590
26 20.0 2 300 600

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 40.5 10.9
8.0 63.2 27.4

10.0 90.3 61.2
12.5 10.6 11.2
20.0 14.8 40.1

CA60 5.0 125.4 21.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50 150.9
CA60 21.3

Volume de concreto (C-25) = 1.27 m³
Área de forma = 19.06 m²

V4 PM1

Verificar ligação
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Verificar ligação
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Verificar ligação
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05/07/2023

DESCRIÇÃO
Entrega do projeto 12/01/2022 01/03

PRANCHADATA

02
Mirante

R01 Alteração FCK 19/12/2022 01/03
R02 Correções Pranchas 05/07/2023 ----
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