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SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO 
Sistema de Atendimento ao Contribuinte Bombeiro Militar

MEMORIAL DE INCÊNDIO

PROTOCOLO: 2220330195390

1. Dados do Imóvel

1.1. Endereço

1.1.1. Rua/Av.: PC COMENDADOR PESTANA

1.1.2. Número:  

1.1.3. Complemento:  

1.1.4. CEP: 55700000

1.1.5. Bairro: CENTRO

1.1.6. Município: LIMOEIRO

1.2. Classificação da Ocupação

1.2.1. Tipo de ocupação (segundo Art. 7º do COSCIP): TIPO H - REUNIAO DE PUBLICO

1.2.2. Classe de ocupação (segundo o IRB): B

1.2.3. Rubrica segundo o TSIB: 100-10-06

1.3. Características do Imóvel

1.3.1. Área construída declarada: 1.797,39(m²)

1.3.2. Área de Coberta: 1.797,39(m²)

1.3.3. Número de pavimentos: 2

1.3.4. Área por Pavimento:

Pavimento Área
SUBSOLO 206.46(m²)
TERREO 1590.93(m²)
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2. Razão Social / Proprietário

2.1. CNPJ/CPF: 11.097.292/0001-49

2.2. Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

2.3. Telefone para Contato: 81 8620 - 5626

2.4. E-mail: pereiraprojeto@hotmail.com

3. Dados do Responsável Técnico

3.1. Nome: ALMIR PEREIRA DOS SANTOS

3.2. CREA/CAU: 1814451056

3.3. Telefone para Contato: 81 98620 - 5626

3.4. E-mail: pereiraprojeto@hotmail.com

4. Saída de Emergência

4.1. Escadas

4.1.1. Emergência

Não se aplica

4.2. Degraus

Não se aplica

4.3. Porta Corta fogo (PCF)

Não se aplica

4.4. Rampa

4.4.1. Emergência

Localização Quantidade Largura (m) Inclinação (%) Altura do Corrimão (m)
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SAÍDA 02 DO PAVIHÃO 1 4.40(m) 8.33% 0.85(m)

5. Sistema de iluminação de Emergência

5.1. Potência da lâmpada: 12(W)

Outros:  

5.2. Tipo do sistema alimentador: Autônomo

Outros:  

5.3. Autonomia do sistema: 2(h)

Outros:  

5.4. Observação:  

6. Sinalização de Emergência

6.1. Luminoso: Não

6.1.1. Potência da lâmpada: 0(W)

Outros:  

6.1.2. Tipo do sistema alimentador:  

Outros:  

6.1.3. Autonomia: 0(h)

Outros:  

6.2. Fotoluminescente: Sim

6.2.1. Observações:  

7. Hidrante e/ou Carretel de Mangotinho

7.1. Tipo:

7.1.1. Recalque: Sim

Localização: calçada

7.1.2. Fachada: Sim

Localização:  

7.2. Carretel de Mangotinho: Não

7.3. Hidrante: Sim

7.4. Tipo de tubulação: Aço / Ferro

Outros: P
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7.4.1. Especificar:

7.5. Caixa de Acessórios:

Caixa de Acessorio Lance de Mangueira
Quantidade Quantidade Diâmetro (mm) Comprimento (m)

3 2 38,0 15,00

7.6. Reserva Técnica de Incêndio:

7.6.1. Elevado: Sim

Volume da RTI: 15,00(m³)

Outros:  

7.6.2. De superfície ou enterrado: Não

7.6.3. Misto (Elevado/superfície/enterrado/outros): Sim

Volume da RTI (Elevado): 15(m³)

Volume da RTI (Superfície ou Enterrado): 0(m³)

Outros:  

7.6 Altura do reservatório sobre o último hidrante: 8,00(m)

7.7. Vazão no hidrante mais desfavorável: 259,200(L/min)

7.8. Pressão no hidrante mais desfavorável: 24,54(mca)

7.9. Vazão no mangotinho mais desfavorável: 0(L/min)

7.10. Pressão no mangotinho mais desfavorável: 0(mca)

7.11. Esguichos:

Tipo do Esguicho Diâmetro (mm)
Agulheta 16,0

8. Chuveiros Automáticos

Não se aplica

9. Bombas de Incêndio, Vazões e Pressões nos Hidrantes / Chuveiros
Automáticos

9.1. Vazões e Pressões

9.1.1. Hidrantes e chuveiros automáticos: Não

9.1.2. Hidrantes: Sim

Vazão principal e auxiliar 550,000(L/min)

Pressão principal e auxiliar 49,02(mca)
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Pressão da Jóquei  (mca)

9.1.3. Chuveiros automáticos: Não

9.1.4. Sistema em Bypass: Sim

Vazão principal e auxiliar 550(L/min)

Pressão principal e auxiliar 49(mca)

9.2. Gerador exclusivo para bomba auxiliar de incêndio:: Não

Localização  

Alimentação das Bombas:

9.3. Observações da bomba: A bomba deverá ser acionada com a simples abertura de um hidrante, so

podendo ser desligada de forma manual.

10. Central GLP

10.1. Capacidade, quantidade e localização dos cilindros:

Capacidade (tipo) de cilindro Quantidade de Cilindros Localização
P-45 6 CASA DE GÁS

10.2. Informar características construtivas da central de GLP: Central construída em concreto

armado e resistência ao fogo de no mínimo de 2H , com abertura para ventilação .

11. Gás natural

Não se aplica

12. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio

Não se aplica

13. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

Não se aplica
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14. Heliponto

Não se aplica

15. Proteção contra Incêndio (por Pavimento / Setor)

15.1. Extintores:

Tipo Capacidade Quantidade
PQS (Pó Químico) 4Kg 15
PQS (Pó Químico) 12Kg 1

15.2. Descrição da proteção contra incêndio por pavimento/setor:

      

PAVIMENTO TÉRREO  RESTAURANTE: 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO/CAPACIDADE/VOLUME/MEDIDAS/POTÊNCIAS

03 EXTINTORES DE PQS DE 4 KG

05 PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA 

03 LUMINARIADE EMERGÊNCIA DE MIN 12W/2h

 

MODULOS A,B, WC, POSTO E LIXO /GÁS : 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO/CAPACIDADE/VOLUME/MEDIDAS/POTÊNCIAS

05 EXTINTORES DE PQS DE 4 KG

01 EXTINTORES DE PQS DE 12 KG

   

ÁREA PAVILHÃO  SUBSOLO : 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO/CAPACIDADE/VOLUME/MEDIDAS/POTÊNCIAS

03 EXTINTORES DE PQS DE 4 KG
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05
PLACA INDICATIVA DE ROTA DE

FUGA ADIREITA

01 HIDRANTE SIMPLES

ÁREA PAVILHÃO : 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO/CAPACIDADE/VOLUME/MEDIDAS/POTÊNCIAS

04 EXTINTORES DE PQS DE 4 KG

07
PLACA INDICATIVA DE ROTA DE

FUGA ADIREITA

02 HIDRANTE SIMPLES

 

CÁLCULO POPULACIONAL PARA - EDIFICAÇÃO "H" PAVILHÃO:

 

Conforme Art.181 para a classe de ocupação do tipo reunião de público será 1 pessoa por 1m² de área

bruta.

Fica: Salão interno = 1.127,08 x 1= 1.127,08

Cálculo das unidades de passagens:

N= P

C(d)

Onde N é o número de unidade de passagens

P é o número de pessoas

C(d) é a capacidade do dispositivo correspondente

Com isso o número de unidades de passagens será:

Escada:1.127,08/75= 15.02 passagens na escada

Corredores: 1.127,08/100= 11.27 unidades de passagens

Porta principal:1127,08/100= 11.27 unidades de passagens

.
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CÁLCULO POPULACIONAL PARA - EDIFICAÇÃO "H"

CONSIDERANDO ESTA ÁREA COMO RESTAURANTE:

Conforme Art.181 para a classe de ocupação do tipo reunião de público será 1 pessoa por 1m² de área

bruta.

Fica: Salão interno = 106,14x1= 106,14

Cálculo das unidades de passagens:

N= P

C(d)

Onde N é o número de unidade de passagens

P é o número de pessoas

C(d) é a capacidade do dispositivo correspondente

Com isso o número de unidades de passagens será:

Escada:106,14/75= 1.06 passagens na escada

Corredores: 106,14/100= 1.41 unidades de passagens

Porta principal:106,14/100= 1.06 unidades de passagens

________________________________________________________

Assinatura do Responsável Técnico
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.41

.25
.25

1.81

.12

2.34

.12
.94

.16

1.23
.12

1.23
.12

1.23

1.11

.94

.16

.12

.25

.16

1.23

.25

3.45

2.05

3.292.05

4.8
5

13
.31

6.7
8

.12

3.7
0

.12

1.4
8

.12

1.2
3

.12
.78

.12

1.6
8

.12
1.4

8

.12
.99

.12

13
.31

.25

4.8
5

.12

3.7
0

.12

1.4
8

.12

3.6
2

1.2
3

.25

4.2
7

4.2
7

.25

4.2
7

9.6
1

.41

1.6
4

.41
.25

.25

6.74

2.05

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00
+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

.08

1.2
7

.08

.25

PM.01

PM.01

EA.04

EA.05

EA.05

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

EA.02

1 - MEMORIAL
3 - PAVILHÃO
4 - RESTAURANTE
5 - MÓDULO
COMERCIAL I
6 - MÓDULO
COMERCIAL II
7 - MIRANTE
8 - MIRANTE
COBERTO
9 - POSTO POLICIAL
10 - BANHEIROS
11 - BLOCO GÁS E
LIXO

ESTRADA DO REDENTOR

ESTRADA DO REDENTOR

RUA BARREIRO

S/N

39,56

284,77

ENDEREÇO

ENGENHEIRO SEGURANÇA:

CLIENTE

OBRA

OBRA Nº:

DESENHO Nº:

REVISÃO  Nº:

132/2022

01/10

TITULO

DATA ESCALA

DESENHO
SET/2022 INDICADA

Ana
FOR. PRANCHA

A1 - 84.1x59.4 cm

PROJETO

PROJETO  CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MUNICIPIO DE LIMOEIRO

CENTRO TURISTICO CRISTO LIMOEIRO

Eng. Almir Pereira dos Santos CREA: 1814451056

ANGELS PROJETOS E SOLUCOES
CREA    REG.AUTOR DO PROJETO

Email: pereiraprojeto@hotmail.comFone:(081) 98620-5626
Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 3003, Térreo CXPST 515 - Encruzilhada, Recife/PE

ENG.CIVIL ALMIR PEREIRA DOS SANTOS 1814451056
CREA    REG.RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1814451056ENG. CIVIL:   Almir Pereira dos Santos

PLANTA DE SITUALÇAO E LOCAÇÃO

RUA PC COMENDADOR PESTANA S/N, CENTRO 
LIMOEIRO - PE CEP: 55700000

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Almir Pereira dos Santos          CREA: 1814451056

ESC: 1/500
PLANTA DE LOCAÇÃO

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

ESC: 1/5000
PLANTA DE SITUAÇÃO



1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

B

B

A A

LAJE PLANA
IMPERMEABILIZADA

+0.00

LAJE PLANA
IMPERMEABILIZADA

+0.00

LAJE PLANA
IMPERMEABILIZADA

+0.00

ACESSO

INCLINAÇÃO: 2% INCLINAÇÃO: 2%

INCLINAÇÃO: 2%

LAJE PLANA
IMPERMEABILIZADA

+0.00

DUTO DE
ÁGUAS PLUVIAIS

DUTO DE
ÁGUAS PLUVIAIS

DUTO DE
ÁGUAS PLUVIAIS

DUTO DE
ÁGUAS PLUVIAIS

DUTO DE
ÁGUAS PLUVIAIS

DECK
155,35m²

+0.00

4.40 .15 19.20 .15 5.10 .15 8.10 .15
8.255.4019.354.40

4.40 24.23 8.77

4.40 33.00

37.40

.15
2.9

7
5.2

3
.15

2.5
0

2.5
0

8.5
0

11
.00

2.5
0

.15
8.2

0
.15

.30
.35

.15
.50

.30
8.5

0
2.5

0
2.5

0
8.5

0
.80

Conforme Art.181 para a classe de ocupação do tipo reunião de
público será 1 pessoa por 1m² de área bruta.

Fica: Salão interno = 106,14x1= 106,14

Cálculo das unidades de passagens:
N= P
     C(d)
Onde N é o número de unidade de passagens
          P é o número de pessoas
          C(d) é a capacidade do dispositivo correspondente
Com isso o número de unidades de passagens será:
        Escada:106,14

75 = 1.06 passagens na escada
       Corredores: 106,14

100 = 1.41 unidades de passagens
        Porta principal:106,14

100 = 1.06 unidades de passagens

CÁLCULO POPULACIONAL PARA - EDIFICAÇÃO "H"
CONSIDERANDO ESTA ÁREA COMO RESTAURANTE:

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4 KG

SÍMBOLO L E G E N D A  DE  I NC Ê N D I O TOTAL

QUANTITATIVO TOTAL DO
RESTAURANTE

03

03PLACA INDICATIVA DE AGENTE EXTINTOR

CAIXA DE INCÊNDIO

HIDRANTE DUPLO

00

LUMINARIADE EMERGÊNCIA DE MIN 12W/2h 03

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA A
DIREITA 01

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA A
ESQUERDA 01

H

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA DESCE
AS ESCADAS

00

00

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA SIGA
EM FRENTE

03

PR
OJ

.
LA

JE

PROJ.
LAJE

GUARDA-CORPO
h:1,10m

SALÃO INTERNO
106,14m²

SALÃO EXTERNO
90,90m²

PRAÇA DE GARÇONS
18,60m²

WC PNE
2,70m²

WC PNE
2,70m²

BOUDOIR
5,72m²

DML
3,42m²

VEST. MAS.
5,74m²

VEST. FEM.
7,06m²

COPA SUJA
11,25m²

CIRC.
1,56m²

DESPENSA
7,47m²

COZINHA
23,67m²

COPA FRIA
3,96m²

HALL
64,45m²

E.M.

EA.01 EA.01 EA.01

PM.01

PM.01

PM.01

PM.01 PM.01

PM.01
PM.01

PM.02

EA.02 EA.02 EA.02 EA.02 EA.02 EA.02 EA.02 EA.02 EA.02

COBOGÓ COBOGÓ COBOGÓ COBOGÓ COBOGÓ COBOGÓ COBOGÓ COBOGÓ COBOGÓ

COBOGÓ

B

B

A A

ACESSO

3.3
0

1.6
5

.20

4.0
0

3.8
5

.15
2.5

0

.20
4.0

0

.20

1.1
5

.20

4.2
0

8.25

1.50.151.2016.20.305.90 4.50

11.70

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.006.5
0

PM.01

PM.01

EA.04

EA.05 EA.05

EA.02

FORRO DE
GESSO

FORRO DE
GESSO

FORRO DE
GESSO F. DE GESSO FORRO DE

GESSO
FORRO DE

GESSO

SALÃO INTERNO WC PNEDML VEST. MAS. CIRC. DESPENSACOZINHA
+0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00

.03
2.5

5
.03

.42

EA.04

PM.01 PM.01

.05

2.5
5

.03
.42

3.0
0

3.0
3

.03
.82

.15
.05

1.5
3

.03
.42

1.0
5

1.5
3

.45
3.0

3

2.5
5

.45
.15

.15

.30
3.0

5
.15 .15.15

3.3
5

1.1
0

.15
.15

3.0
3

.17
3.5

0

LAJE PLANA
IMPERMEABILIZADA +0.00

1 2 3 4 5 6 7 8

.20
3.0

0
.15

.15

MÓDULO COMERCIAL A = 35m²

MÓDULO COMERCIAL B = 35m²

MÓDULO BANHEIRO = 35m²

MÓDULO POSTO POLICIAL = 35m²

MÓDULO LIXO E GÁS = 36,99m²

QUADRO DE AREA

RESTAURANTE = 284,82m²
PAVILHÃO (TÉRREO) = 983,67m²
PAVILHÃO (SUBSOLO) = 206,46m²
ADMINISTRAÇÃO = 145,45m²

ÁREA DE COBERTA = 1.797,39m²
ÁREA CONSTRUÍDA DECLARADA = 1.797,39m²

ENDEREÇO

ENGENHEIRO SEGURANÇA:

CLIENTE

OBRA

OBRA Nº:

DESENHO Nº:

REVISÃO  Nº:

132/2022

02/10

TITULO

DATA ESCALA

DESENHO
SET/2022 1/100

Kimberly Nunes
FOR. PRANCHA

A1 - 84.1x59.4 cm

PROJETO

PROJETO  CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MUNICIPIO DE LIMOEIRO

CENTRO TURISTICO CRISTO LIMOEIRO

Eng. Almir Pereira dos Santos CREA: 1814451056

ANGELS PROJETOS E SOLUCOES
CREA    REG.AUTOR DO PROJETO

Email: pereiraprojeto@hotmail.comFone:(081) 98620-5626
Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 3003, Térreo CXPST 515 - Encruzilhada, Recife/PE

ENG.CIVIL ALMIR PEREIRA DOS SANTOS 1814451056
CREA    REG.RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1814451056ENG. CIVIL:   Almir Pereira dos Santos

PLANTA BAIXA, COBERTA E CORTE AA' - RESTAURANTE

RUA PC COMENDADOR PESTANA S/N, CENTRO 
LIMOEIRO - PE CEP: 55700000

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Almir Pereira dos Santos          CREA: 1814451056

ESC: 1/100
PLANTA DE COBERTA (RESTAURANTE)

ESC: 1/100
PLANTA BAIXA (RESTAURANTE)

ESC: 1/100
CORTE AA' (RESTAURANTE)

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49



FACHADA OESTE

.15
1.1

0
2.2

5
3.5

0

2.8
5

.65
3.5

0

PAREDE REBOCADA E PREPARADA
PARA RECEBER TEXTURA SUVINIL

EFEITO RÚSTICO TEXTURATTO
BRANCO NEVE

PAREDE REBOCADA E PREPARADA
PARA RECEBER TEXTURA SUVINIL

EFEITO RÚSTICO TEXTURATTO NA COR
MARGARIDA PRIMAVERA

PAREDE PRPARADA PARA RECEBER

COBOGÓ COBOGÓ COBOGÓ COBOGÓ COBOGÓ COBOGÓ COBOGÓ COBOGÓ COBOGÓ

GUARDA CORPO
METÁLICO ACABADO COM
PITURA NA COR PRETO
FOSCO

PAREDE REBOCADA E PREPARADA
PARA RECEBER TEXTURA SUVINIL
EFEITO RÚSTICO TEXTURATTO
BRANCO NEVE

PAREDE REBOCADA E PREPARADA
PARA RECEBER TEXTURA SUVINIL

EFEITO RÚSTICO TEXTURATTO
BRANCO NEVE

EA.04

.15
1.1

0
1.9

5
.30

.15
3.0

5
.30

3.3
5

.15 .15.
05

2.5
5

.45
.30

1.2
0

1.5
5

.45
.30 .30

2.0
0

1.2
0

3.2
0

.30
3.5

0

GUARDA CORPO
METÁLICO ACABADO COM

PITURA NA COR PRETO
FOSCO

PAREDE REBOCADA PREPARADA
PARA RECEBER TEXTURA SUVINIL

EFEITO RÚSTICO TEXTURATTO
BRANCO NEVE

PAREDE REBOCADA PREPARADA
PARA RECEBER TEXTURA SUVINIL

EFEITO RÚSTICO TEXTURATTO
BRANCO NEVE

NEVE

PAREDE REBOCADA E PREPARADA
PARA RECEBER TEXTURA SUVINIL

EFEITO RÚSTICO TEXTURATTO
GRAFITE LAPISEIRA

EA.01 EA.01 EA.01 EA.05 EA.05

PAREDE REBOCADA E
PREPARADA PARA
RECEBER TEXTURA
SUVINIL EFEITO RÚSTICO
TEXTURATTO BRANCO

PAREDE REBOCADA E
PREPARADA PARA
RECEBER TEXTURA
SUVINIL EFEITO RÚSTICO
TEXTURATTO GRAFITE

LAPISEIRA
PAREDE REBOCADA E
PREPARADA PARA
RECEBER TEXTURA
SUVINIL EFEITO RÚSTICO
TEXTURATTO MARGARIDA
PRIMAVERA

PEDRA ITACOLOMY
IRREGULAR

FORRO DE
GESSO

FORRO DE
GESSO

FORRO DE
GESSO F.

GESSO

ABC

1.0
5

1.4
0

.15
.05

.20 .20
2.4

5
.55

.20
2.6

5
.65.35

.15
.15

2.1
0

.45
.03

.42

.30

3.0
0

PM.02

EA.03

.15
1.1

0
1.9

5
.15

.15
.30

3.0
5

.15
3.5

0

.05
2.5

5
.03

.42
3.0

0
.05

.15
1.1

0
2.2

5
3.5

0

.45
.05

.26
1.5

0
.50

1.7
6

2.1
1

2.1
1

4.3
7

GUARDA CORPO
METÁLICO

ACABADO COM
PITURA NA COR

PRETO FOSCO

PAREDE REBOCADA
PREPARADA PARA
RECEBER TEXTURA

SUVINIL EFEITO
RÚSTICO TEXTURATTO

BRANCO NEVE

EA.02

PAREDE REBOCADA E
PREPARADA PARA
RECEBER TEXTURA
SUVINIL EFEITO RÚSTICO
TEXTURATTO GRAFITE
LAPISEIRA
PAREDE REBOCADA E
PREPARADA PARA
RECEBER TEXTURA
SUVINIL EFEITO RÚSTICO
TEXTURATTO MARGARIDA
PRIMAVERA

.15
1.1

0
1.9

5
.30

.15
3.0

5
.30

3.3
5

.15

.45
.05

.26
1.5

0
1.0

9
.15

.991.1
4

3.3
5

EA.02

PAREDE REBOCADA E
PREPARADA PARA
RECEBER TEXTURA

SUVINIL EFEITO RÚSTICO
TEXTURATTO GRAFITE

LAPISEIRA
PAREDE REBOCADA E

PREPARADA PARA
RECEBER TEXTURA

SUVINIL EFEITO RÚSTICO
TEXTURATTO MARGARIDA

PRIMAVERAPAREDE REBOCADA E
PREPARADA PARA
RECEBER TEXTURA

SUVINIL EFEITO RÚSTICO
TEXTURATTO BRANCO

NEVE

PAREDE REBOCADA E
PREPARADA PARA
RECEBER TEXTURA
SUVINIL EFEITO RÚSTICO
TEXTURATTO BRANCO
NEVE

PEDRA ITACOLOMY
IRREGULAR

COBOGÓ

GUARDA CORPO
METÁLICO ACABADO COM
PITURA NA COR PRETO
FOSCO

ENDEREÇO

ENGENHEIRO SEGURANÇA:

CLIENTE

OBRA

OBRA Nº:

DESENHO Nº:

REVISÃO  Nº:

132/2022

03/10

TITULO

DATA ESCALA

DESENHO
SET/2022 1/75XP

Kimberly Nunes
FOR. PRANCHA

A1 - 84.1x59.4 cm

PROJETO

PROJETO  CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MUNICIPIO DE LIMOEIRO

CENTRO TURISTICO CRISTO LIMOEIRO

Eng. Almir Pereira dos Santos CREA: 1814451056

ANGELS PROJETOS E SOLUCOES
CREA    REG.AUTOR DO PROJETO

Email: pereiraprojeto@hotmail.comFone:(081) 98620-5626
Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 3003, Térreo CXPST 515 - Encruzilhada, Recife/PE

ENG.CIVIL ALMIR PEREIRA DOS SANTOS 1814451056
CREA    REG.RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1814451056ENG. CIVIL:   Almir Pereira dos Santos

CORTE EFACHADAS - RESTAURANTE

RUA PC COMENDADOR PESTANAS/N, CENTRO 
LIMOEIRO - PE CEP: 55700000

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Almir Pereira dos Santos          CREA: 1814451056

ESC: 1/75
FACHADA OESTE (RESTAURANTE)

ESC: 1/75
FACHADA LESTE (RESTAURANTE)

ESC: 1/75
CORTE BB (RESTAURANTE)

ESC: 1/75
FACHADA NORTE (RESTAURANTE)

ESC: 1/75
FACHADA SUL (RESTAURANTE)

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49



COBERTA
METÁLICA

COBERTA
METÁLICA

COBERTA
METÁLICA

COBERTA
METÁLICA

COBERTA
METÁLICAi=20%

i=20%

i=20%

i=20%

i=20%

LAJE IMPERMEABILIZADA
i=2%

+0.00

.15
27

.60

39
.00

.15 20.85 .15

21.00

27.70

.40
3.6

5

39
.00

C

C

D D

PLANTA DE COBERTA| PAVILHÃO

LAJE IMPERMEABILIZADA
i=2%

+0.00

COBERTA
METÁLICAi=20%

8.15

PAVILHÃO
891,87m²

PROJEÇÃO MARQUISE

34
.60

1.2
5

PROJEÇÃO COBERTA

36
.15

27.33

28.00

20.65 .30 6.60

C

C

D D
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PROJEÇÃO PEITORIL

PAREDE DE COBOGÓS
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CALHA METÁLICA CALHA METÁLICA

CALHA METÁLICA CALHA METÁLICA

CALHA METÁLICA CALHA METÁLICA

CALHA METÁLICA

DUTOS DE ÁGUAS PLUVIAIS

DUTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

DUTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

DUTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

.30

2.0
0

ACESSO 01
PAVILHÃO

ACESSO
SUBSOLO

ACESSO 01
PAVILHÃO

ACESSO 02
PAVILHÃO

ACESSO
SUBSOLO

DUTOS DE ÁGUAS PLUVIAIS

PROJEÇÃO
LAJE EM
ALVENARIA

PROJEÇÃO
PAREDE DE

COBOGÓS

01

7.4
0

6.4
0

26
.35

.50
4.4

0
.29

.15 .30

1 2 3 4 5

B

C

E
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D

6.9
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6.9
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6.9
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6.9
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PROJEÇÃO
LAJE EM

ALVENARIA

02030405060708091011121314

.15
8.1

0
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2.8
5

2.0
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ACESSO 02
PAVILHÃO

01020304050607080910111213

.15 7.85

SAÍD
A

SAÍDAHH
2X15M H-1

HH
2X

15M
H

-2

4.
40

2.
00

6.65

RAMPA SOBE i=8,33%
RAMPA SOBE i=8,33%

Corrimão h=85 cm

Corrimão h=85cm

ESCADA NÃO INDICADA COMO ROTA DE FUGA

5,5 UNIDADES DE PASSAGEM

8 UNIDADES DE PASSAGEM

GUARDA CORPO  h=110cm

Corrimão h=85cm

PAVILHÃO
891,87m²

PROJEÇÃO MARQUISE

34
.60

1.2
5

PROJEÇÃO COBERTA

36
.15

27.33

28.00

20.65 .30 6.60

C

C

D D

+0.00

PROJEÇÃO PEITORIL

PAREDE DE COBOGÓS

36
.15

20
.70

.30

ACESSO
SUBSOLO

ACESSO 01
PAVILHÃO

ACESSO 02
PAVILHÃO

DUTOS DE ÁGUAS PLUVIAIS

PROJEÇÃO
LAJE EM
ALVENARIA

PROJEÇÃO
PAREDE DE

COBOGÓS

01

7.4
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26
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.50
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0
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SAÍD
A

SAÍDAHH
2X15M H-1

HH
2X

15M
H

-2

6.65

RAMPA SOBE i=8,33%

Corrimão h=85 cm

Corrimão h=85cm

ESCADA NÃO INDICADA COMO ROTA DE FUGA

5,5 UNIDADES DE PASSAGEM

8 UNIDADES DE PASSAGEM

GUARDA CORPO  h=110cm

Corrimão h=85cm

CASTELO
D'AGUA
110mil
LITROS

HI-1
<65 mm>

REGISTRO DE
RECALQUE

RTI 15 MIL
LITROS

RESERVATÓRIO
COM
PAREDES
RESISTENTES
AO FOGO

ESCADA NÃO INDICADA COMO ROTA DE FUGAGUARDA CORPO  h=110cm ESCADA NÃO INDICADA COMO ROTA DE FUGAGUARDA CORPO  h=110cm

Corrimão h=85 cm

Corrimão h=85cm

Corrimão h=85cm

Corrimão h=85 cm

Corrimão h=85cm

Corrimão h=85cm

PM.01

PM.01

PM.01

HALL
10,88m²

VESTIÁRIO MASC.
15,37m²

VESTIÁRIO FEM.
15,35m²

PROJEÇÃO EDIFICAÇÃO

EA.06

PM.01

PM.01

PM.01

PM.01

PM.01

PM.01

PM.01

WC PCD
3,13m²

WC PCD
3,13m²

BWC
4,18m²

SECRETARIA
10,93m²

PRODUÇÃO
15,07m²

HALL
11,10m²

CAMARIM 01
15,84m²

ARQUIVO 
10,93m²

DEPÓSITO
CAMARIM 02

+0.00

10,93m²

15,87m²

HALL
18,30m²

BWC
4,14m²

CIRC.
4,80m²

COPA
6,78m²

PM.01

PM.01

ACESSOACESSOACESSO

C

C

DD
+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00 +0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00+0.00

EA.01 EA.01 EA.02

EA.03

PM.01

B

A

PROJEÇÃO COBERTA SUPERIOR

PR
OJ

EÇ
ÃO

 ED
IFI

CA
ÇÃ

O

COPA

1.50 .15

1.40

6.9
0

.15 4.73 .15 2.00 .15 3.25 .15 3.25 .15 1.70 .15 1.50 .15 3.25 .15 1.50 .15 5.23 .15

3.3
6

.15
3.3

6
.38

6.0
5 6.5

5

2.0
9

2.0
9

3.3
6

2.0
9

2.4
0

2.0
9

.15
4.7

9

HH
2X15M H-3

SAÍDA SAÍDA SAÍDA

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4 KG

SÍMBOLO L E G E N D A  DE  I NC Ê N D I O TOTAL

QUANTITATIVO TOTAL DO
SUBSOLO PAVILHÃO

03

03PLACA INDICATIVA DE AGENTE EXTINTOR

CAIXA DE INCÊNDIO

HIDRANTE SIMPLES

01

LUMINARIA DE EMERGÊNCIA DE MIN 12W/2h 03

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA A
DIREITA 01

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA A
ESQUERDA 01

H

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA DESCE
AS ESCADAS

00

01

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA SIGA
EM FRENTE

00

SAÍDA
PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA 03

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4 KG

SÍMBOLO L E G E N D A  DE  I NC Ê N D I O TOTAL

QUANTITATIVO TOTAL DO
PAVILHÃO

04

04PLACA INDICATIVA DE AGENTE EXTINTOR

CAIXA DE INCÊNDIO

HIDRANTE SIMPLES

02

LUMINARIADE EMERGÊNCIA DE MIN 12W/2h 06

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA A
DIREITA 01

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA A
ESQUERDA 01

H

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA DESCE
AS ESCADAS

00

02

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA SIGA
EM FRENTE

03

SAÍDA
PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA 02

6Conforme Art.181 para a classe de ocupação do tipo reunião de
público será 1 pessoa por 1m² de área bruta.

Fica: Salão interno = 1.127,08 x 1= 1.127,08

Cálculo das unidades de passagens:
N= P
     C(d)
Onde N é o número de unidade de passagens
          P é o número de pessoas
          C(d) é a capacidade do dispositivo correspondente
Com isso o número de unidades de passagens será:
        Escada:1.127,08

75 = 15.02 passagens na escada
       Corredores: 1.127,08

100 = 11.27 unidades de passagens
        Porta principal:1127,08

100 = 11.27 unidades de passagens

CÁLCULO POPULACIONAL PARA - EDIFICAÇÃO "H"
PAVILHÃO:

ENDEREÇO

ENGENHEIRO SEGURANÇA:

CLIENTE

OBRA

OBRA Nº:

DESENHO Nº:

REVISÃO  Nº:

132/2022

04/10

TITULO

DATA ESCALA

DESENHO
SET/2022 INDICADA

ANA
FOR. PRANCHA

A1 - 84.1x59.4 cm

PROJETO

PROJETO  CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MUNICIPIO DE LIMOEIRO

CENTRO TURISTICO CRISTO LIMOEIRO

Eng. Almir Pereira dos Santos CREA: 1814451056

ANGELS PROJETOS E SOLUCOES
CREA    REG.AUTOR DO PROJETO

Email: pereiraprojeto@hotmail.comFone:(081) 98620-5626
Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 3003, Térreo CXPST 515 - Encruzilhada, Recife/PE

ENG.CIVIL ALMIR PEREIRA DOS SANTOS 1814451056
CREA    REG.RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1814451056ENG. CIVIL:   Almir Pereira dos Santos

PLANTA BAIXA E COBERTA - PAVILHÃO

RUA PC COMENDADOR PESTANA S/N, CENTRO 
LIMOEIRO - PE CEP: 55700000

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Almir Pereira dos Santos          CREA: 1814451056

ESC: 1/150
PLANTA DE COBERTA (PAVILHÃO)

ESC: 1/150
PLANTA BAIXA - TÉRREO(PAVILHÃO)

ESC: 1/100
PLANTA BAIXA - SUBSOLO(PAVILHÃO)

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49



+0.00
PRODUÇÃO

+0.00
COPA

3.5
5

.85
.30

3.9
0

1.1
0

6.0
0

2.6
0

4.9
0

.90
.20

F. DE GESSOF. DE GESSO

TELHA METÁLICA
i=20%

PM.01 PM.01

+0.00
PAVILHÃO

4.9
0

.95
.15

2.3
0

6.0
0

6.0
0

3.4
0

.30

+0.00
CAMARIM 02DEPÓSITOHALLARQUIVO

FORRO DE GESSO

COPA BWCWC PCDVESTIÁRIO MASC. WC PCD

+0.00
PAVILHÃO

1.7
0

.15
4.9

0
.90

.20

8.8
0

4.2
5

.15
5.7

0
.15

.15

10
.40

2.6
0

.95
.15

4.9
0

.90
.20

+0.00
LAJE IMPERMEABILIZADA

1 2 3 4 5
TELHA METÁLICA

i=20%

+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00

FORRO DE GESSOFORRO DE GESSOFORRO DE GESSOFORRO DE GESSOFORRO DE GESSOFORRO DE GESSOFORRO DE GESSOFORRO DE GESSO

.95

4.9
0

.80
.15

.15

.50
5.2

0

9.7
0

2.3
0

PAREDE EM
COBOGÓ.

EA.03

1.7
0

PAREDE
PREPARADA

PARA
RECEBER

PINTURA NA COR
BRANCA

3.5
0

5.2
0

2.3
0

.30
3.1

0
.30

6.0
0

PAREDE DE
COBOGÓS

PINTADOS NA
COR BRANCA

REVESTIMENTO
EM PEDRA
NATURAL

8.7
0

EA.06

PAREDE
PREPARADA

PARA
RECEBER

PINTURA NA COR
CHUMBO

PAREDE
PREPARADA

PARA
RECEBER

PINTURA NA COR
CHUMBO

1.5
0

.80
.30

4.9
0

.80
.30

4.9
0

TELHA METÁLICA
i=20%

PAREDE
PREPARADA

PARA
RECEBER

PINTURA NA COR
BRANCA

EA.02 EA.04 EA.01 EA.04 EA.01 EA.05

PAREDE
PREPARADA

PARA
RECEBER

PINTURA NA COR
PRETA

PAREDE
PREPARADA

PARA
RECEBER

PINTURA NA COR
CHUMBO

2.2
0

9.7
0

3.7
0

9.7
0

ENDEREÇO

ENGENHEIRO SEGURANÇA:

CLIENTE

OBRA

OBRA Nº:

DESENHO Nº:

REVISÃO  Nº:

132/2022

05/10

TITULO

DATA ESCALA

DESENHO
SET/2022 indicada

Ana
FOR. PRANCHA

A1 - 84.1x59.4 cm

PROJETO

PROJETO  CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MUNICIPIO DE LIMOEIRO

CENTRO TURISTICO CRISTO LIMOEIRO

Eng. Almir Pereira dos Santos CREA: 1814451056

ANGELS PROJETOS E SOLUCOES
CREA    REG.AUTOR DO PROJETO

Email: pereiraprojeto@hotmail.comFone:(081) 98620-5626
Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 3003, Térreo CXPST 515 - Encruzilhada, Recife/PE

ENG.CIVIL ALMIR PEREIRA DOS SANTOS 1814451056
CREA    REG.RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1814451056ENG. CIVIL:   Almir Pereira dos Santos

CORTES E FACHADAS - PAVILHÃO

RUA PC COMENDADOR PESTANA S/N, CENTRO 
LIMOEIRO - PE CEP: 55700000

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Almir Pereira dos Santos          CREA: 1814451056

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

ESC: 1/100
CORTE CC' (PAVILHÃO) ESC: 1/100

CORTE DD' (PAVILHÃO)

ESC: 1/100
FACHADA FRONTAL (PAVILHÃO)

ESC: 1/100
FACHADA POSTERIOR (PAVILHÃO)

ESC: 1/100
FACHADA LATERAL ESQ. (PAVILHÃO)

ESC: 1/100
FACHADA LATERAL DIR. (PAVILHÃO)



PLANTA DE COBERTA (MÓDULO

LAJE PLANA
IMPERMEABILIZADA +0.00

DUTO DE
ÁGUAS PLUVIAIS

.15

31,49m²

E

E

PLANTA DE COBERTA (MÓDULO

F

F
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5.0
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0
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7.00

LAJE PLANA
IMPERMEABILIZADA +0.00

DUTO DE
ÁGUAS PLUVIAIS

31,49m²

+0.00

+0.00

+0.00
WC PNE

WC
MASCULINO
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.13
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7
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2.1
0

.55
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PM.01 PM.01

1.1
0

FACHADA SUL (MÓDULO "LIXO E GÁS)
ESCALA 1:75

PAREDE ACABADA E
REBOCADA PARA
RECEBER ACABAMENTO
TEXTURATO E PINTURA
COR BRANCO NEVE.

2.9
0

2.6
5

.25

EA.01

PLANTA BAIXA (MÓDULO COMERCIAL

E

.30 1.55 4.85 .30
7.00

E

SALÃO MÓDULO COMERCIAL
A +0.0022,11m²

EA.02
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PAREDE ACABADA E
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RECEBER ACABAMENTO
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IMPERMEABILIZADA

2.7
0

.15
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2.9
5

+0.00 +0.00EA.02

+0.00
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P-45 LIXO
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CALHA

+0.00
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5
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.153.60.153.00.15

.15
1.9

5
.15

2.8
5

.15

1.0
0

5.2
5

I I

P-45P-45

P-45 P-45

P-45

PAREDE RESISTENTE AO FOGO  2H 

GRADE DE ACESSO  

1.75

I I

LAJE PLANA
IMPERMEABILIZADA +0.0023,95m²

PRO
J. V

AZIO

.15 6.75 .15

.15
1.9

5
.15

2.8
5

.15
4.2

5
1.0

0

.15 3.00 .15 3.60 .15

7.05

.15
4.9

5
.15

5.2
5

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4 KG

SÍMBOLO L E G E N D A  DE  I NC Ê N D I O TOTAL

QUANTITATIVO TOTAL DO
MODULOS A, B, WC, POSTO E LIXO/GÁS

05

01

06PLACA INDICATIVA DE AGENTE EXTINTOR

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 12 KG

ENDEREÇO

ENGENHEIRO SEGURANÇA:

CLIENTE

OBRA

OBRA Nº:

DESENHO Nº:

REVISÃO  Nº:

132/2022

06/10

TITULO

DATA ESCALA

DESENHO
SET/2022 1/100

ANA
FOR. PRANCHA

A1 - 84.1x59.4 cm

PROJETO

PROJETO  CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MUNICIPIO DE LIMOEIRO

CENTRO TURISTICO CRISTO LIMOEIRO

Eng. Almir Pereira dos Santos CREA: 1814451056

ANGELS PROJETOS E SOLUCOES
CREA    REG.AUTOR DO PROJETO

Email: pereiraprojeto@hotmail.comFone:(081) 98620-5626
Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 3003, Térreo CXPST 515 - Encruzilhada, Recife/PE

ENG.CIVIL ALMIR PEREIRA DOS SANTOS 1814451056
CREA    REG.RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1814451056ENG. CIVIL:   Almir Pereira dos Santos

PLANTA BAIXA, COBERTA, CORTES E FACHADAS - MÓDULO COMERCIAL

RUA PC COMENDADOR PESTANAS/N, CENTRO 
LIMOEIRO - PE CEP: 55700000

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Almir Pereira dos Santos          CREA: 1814451056

ESC: 1/100

PLANTA DE COBERTA (MÓDULO
COMERCIAL A)

ESC: 1/100

PLANTA DE BAIXA (MÓDULO
COMERCIAL A)

ESC: 1/100

FACHADA OESTE (MÓDULO
COMERCIAL A)

ESC: 1/100

FACHADA LESTE (MÓDULO
COMERCIAL A)

FACHADA NORTE (MÓDULO
COMERCIAL A)

CORTE EE (MÓDULO
COMERCIAL A)

ESC: 1/100

ESC: 1/100

ESC: 1/100

PLANTA DE BAIXA (MÓDULO
COMERCIAL B)

ESC: 1/100

FACHADA OESTE (MÓDULO
COMERCIAL B)

ESC: 1/100

FACHADA LESTE (MÓDULO
COMERCIAL B)

FACHADA NORTE (MÓDULO
COMERCIAL B)
ESC: 1/100

ESC: 1/100

PLANTA DE COBERTA (MÓDULO
COMERCIAL B)

ESC: 1/100
PLANTA DE BAIXA (MÓDULO BANHEIRO)

ESC: 1/100
FACHADA OESTE (MÓDULO BANHEIRO)

ESC: 1/100
FACHADA SUL (MÓDULO BANHEIRO)

FACHADA LESTE (MÓDULO BANHEIRO)
ESC: 1/100

ESC: 1/100
PLANTA DE COBERTA (MÓDULO BANHEIRO)

CORTE GG (MÓDULO BANHEIRO)
ESC: 1/100

CORTE EE (MÓDULO
COMERCIAL B)
ESC: 1/100

ESC: 1/100
PLANTA DE BAIXA (POSTO POLICIAL)

ESC: 1/100
FACHADA OESTE (POSTO POLICIAL)

ESC: 1/100
FACHADA SUL (POSTO POLICIAL)

FACHADA LESTE (POSTO POLICIAL)
ESC: 1/100

ESC: 1/100
PLANTA DE COBERTA (POSTO POLICIAL)

CORTE HH (POSTO POLICIAL)
ESC: 1/100

ESC: 1/100
PLANTA DE COBERTA (LIXO E GÁS)

ESC: 1/100
PLANTA DE BAIXA (LÇIXO E GÁS)

ESC: 1/100
FACHADA SUL (LIXO E GÁS)

FACHADA LESTE (LIXO E GÁS)
ESC: 1/100

CORTE II (LIXO E GÁS)
ESC: 1/100

A E B, BANHEIRO, POSTO POLICIAL, LIXO E GÁS

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49



PERGOLADO EM MADEIRA
MAÇARANDUBA

3x3cm, LIXADA E
ENVERNIZADA.

LAJE PLANA
IMPERMEABILIZADA.

GUARDA-CORPO EM

METALON 3x3cm,
PREPARADO PRA

RECEBER PINTURA P.U.
NA COR PRETA.
LAJE PLANA

IMPERMEABILIZADA.
TESOURA EM MADEIRA

MAÇARANDUBA
05x15cm,  LIXADA E

ENVERNIZADA.

GUARDA-CORPO EM
METALON 3x5cm,
PREPARADO PRA

RECEBER PINTURA P.U.

NA COR PRETA.
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.20
.25

.10

1.1
0

.05

1.00 .15 1.25 .15 1.25 .15 1.00

.15
1.2

0
.15

.03 .50 .03 1.40 .03

1.50.35

.031.72.03 1.04

.10
.25

.20
.10

.30

1.1
0

.05
1.1

0
1.1

5

.15
1.5

0

.10
.03

.25
.03

.20
.03

.10
.03

.30
.03

1.0
7

.03

.02 .03 1.72 .03 .50 .03 1.40 .03 1.04 .03 .02

.02 4.81 .02
4.85

1.0
7

.03

GUARDA-CORPO EM
METALON 3x3cm,
PREPARADO PRA

RECEBER PINTURA
P.U. NA COR PRETA.

GUARDA-CORPO EM
METALON 3x5cm,
PREPARADO PRA

RECEBER PINTURA
P.U. NA COR PRETA.

.10
.03

.25
.03

.20
.03

.10
.03

.30
.03

.02 .03 1.04 .03 1.04 .03 .30 .03 1.25 .03 1.00 .03 .02

1.0
7

.03

1.1
0

.02 4.81 .02

4.85

GUARDA-CORPO EM
METALON 3x3cm,
PREPARADO PRA

RECEBER PINTURA
P.U. NA COR PRETA.

GUARDA-CORPO EM
METALON 3x5cm,
PREPARADO PRA

RECEBER PINTURA
P.U. NA COR PRETA.

ENDEREÇO

ENGENHEIRO SEGURANÇA:

CLIENTE

OBRA

OBRA Nº:

DESENHO Nº:

REVISÃO  Nº:

132/2022

07/10

TITULO

DATA ESCALA

DESENHO
SET/2022 INDICADA

Kimberly Nunes
FOR. PRANCHA

A1 - 84.1x59.4 cm

PROJETO

PROJETO  CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MUNICIPIO DE LIMOEIRO

CENTRO TURISTICO CRISTO LIMOEIRO

Eng. Almir Pereira dos Santos CREA: 1814451056

ANGELS PROJETOS E SOLUCOES
CREA    REG.AUTOR DO PROJETO

Email: pereiraprojeto@hotmail.comFone:(081) 98620-5626
Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 3003, Térreo CXPST 515 - Encruzilhada, Recife/PE

ENG.CIVIL ALMIR PEREIRA DOS SANTOS 1814451056
CREA    REG.RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1814451056ENG. CIVIL:   Almir Pereira dos Santos

PLANTA BAIXA, COBERTA, CORTES, FACHADAS E GUARDA CORPO - 

RUA PC COMENDADOR PESTANA S/N, CENTRO 
LIMOEIRO - PE CEP: 55700000

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Almir Pereira dos Santos          CREA: 1814451056

ESC: 1/75
ISOMETRIA (MIRANTE A)

ESC: 1/75
PLANTA DE COBERTA (MIRANTE A)

ESC: 1/75
PLANTA BAIXA (MIRANTE A)

ESC: 1/50
CORTE II (MIRANTE A )

ESC: 1/50
FACHADA NORTE (MIRANTE A)

ESC: 1/50
FACHADA LESTE (MIRANTE A)

ESC: 1/75
ISOMETRIA (MIRANTE B)

ESC: 1/50
PLANTA BAIXA (MIRANTE B)

ESC: 1/50
FACHADA LESTE (MIRANTE B)

ESC: 1/50
FACHADA NORTE (MIRANTE B)

ESC: 1/50
GUARDA CORPO - VISTA B (MIRANTE B)

ESC: 1/50
GUARDA CORPO - VISTA A (MIRANTE B)

MIRANTE A E B

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49



CA
LH

A 
ME

TÁ
LIC

A,
 i=

2%

AL
GE

RO
Z

AL
GE

RO
Z

ALGEROZ ALGEROZ

ALGEROZ ALGEROZ

TELHA
FIBROCIMENTO

i=12%

TELHA
FIBROCIMENTO
i=12%

LAJE
IMPERMEAB.

i=2%

LAJE
IMPERMEAILIZADA

i=2%

CA
LH

A 
ME

TÁ
LIC

A,
 i=

2%

TELHA
FIBROCIMENTO

i=6%

TELHA
FIBROCIMENTO
i=6%

1 2 3 4

A

B

C

D

5

DUTOS PARA
ESCOAMENTO DE
ÁGUAS PLUVIAIS

DUTOS PARA
ESCOAMENTO DE
ÁGUAS PLUVIAIS

.15 3.90 .15 6.70 .15 2.25 3.28

.15
10

.05
.15

1.2
5

1.5
0

7.6
0

.60 .15 4.37 .40 4.98 .15 2.15 .40 3.73 .25

.15
.85

.15
3.2

5
.15

6.0
5

.15
.60 .60

6.3
5

3.4
0

1.0
0

11
.35

.60 10.05 6.53

17.18

.60

.85
.15

1.0
0

.20
9.6

5
.20

2.00.20.204.78 .30 .53 2.92.404.17.20

WC PCD MASC.
2,62m²

WC PCD FEM.
2,62m²

SALA DE PRODUÇÃO
28,55m²

PM.01 PM.01

PM.01

+0.00

+0.00 +0.00

+0.00

EA. 01

PM.01

PM.01

ARQUIVO
14,63m²

+0.00

DEPÓSITO
20,95m²

+0.00

SECRETARIA
10,24m²

+0.00

DML
3,42m²
+0.00

WC
2,28m²
+0.00

COPA
5,85m²
+0.00

CIRC.
3,96m²

BOUDOIR
4,49m²

PM.01 PM.02

PM.02

PM.02

HALL
20,95m²
+0.00

EA. 02EA. 02

EA.03

EA.03

EA.04EA.04EA.05

EA.06

.85 .75 .80

EM

+0.00

A A'

B'

B

ACESSO

PROJEÇÃO COBERTA

C

SAÍD
A

PERFIL NATURAL DO TERRENO

+0.00
DML

+0.00
WC

+0.00
HALL

+0.00
DEPÓSITO

+0.00
SALA DE PRODUÇÃO

FORRO DE GESSO FORRO DE GESSOFORRO DE GESSO FORRO DE GESSO

PM.02

EA. 02 EA. 03

TELHA DE
FIBROCIMENTO,
i=12%

ALGEROZ
TELHA DE
FIBROCIMENTO,
i=6%

CALHA
METÁLICACALHA METÁLICA

PROJEÇÃO DE
AVANÇO EM
ALVENARIA

1.0
0

.15
.20

2.6
0

.55
1.7

4
4.5

0

.50
.15

2.6
0

.15
.22

3.6
2

1.7
4

6.2
4

2.4
0

.40

2.6
0

.20

PERFIL NATURAL DO TERRENO

FORRO DE GESSO FORRO DE GESSO FORRO DE GESSOFORRO DE GESSO

PM.01

+0.00
COPA

+0.00
CIRC.

+0.00
DML

+0.00
SECRETARIA

TELHA DE
FIBROCIMENTO,
i=12%

ALGEROZ
LAJE
IMPERMEABILIZADA,
i=2%

1.0
0

.15
.20

2.6
0

.55
1.3

8

1.3
8

2.6
5

.50
1.3

5

5.8
8

1.2
0

.15
2.6

0
.15

.24 .39
2.6

0
.25

1.1
0

4.3
4

2.6
0

.20

2.3
0

.50

EA. 01

1.3
5

.50
2.6

5
.66

5.1
6

1.1
0

.25
2.6

0
.10

4.0
5

PEDRA NATURAL
ITACOLOMY,

RECORTE
IRREGULAR.

PINTURA ACRÍLIA
PVA FOSCO

SUVINIL NA COR
BRANCO NEVE. MARQUISE EM

ALVENARIA COM
PINTURA ACRÍLIA
PVA FOSCO
SUVINIL NA COR
BRANCO NEVE.

PINTURA
TEXTURIZADA
SUVINIL EFEITO
RÚSTICO
TEXTURATTO NA
COR CINZA
ESPACIAL.

PINTURA
TEXTURIZADA
SUVINIL EFEITO
RÚSTICO
TEXTURATTO NA
COR GRAFITE
LAPISEIRA.

RECORTE DE 5cm
NA ALVENARIA,

COM PINTURA
TEXTURIZADA

SUVINIL EFEITO
RÚSTICO

TEXTURATTO NA
COR GRAFITE

LAPISEIRA.

EA. 06

1.2
5

.10
1.3

0
.10

1.7
5

1.1
2

5.6
2

1.1
0

2.8
3

3.9
3

PINTURA ACRÍLIA
PVA FOSCO

SUVINIL NA COR
BRANCO NEVE.

PEDRA NATURAL
ITACOLOMY,
RECORTE
IRREGULAR.

AVANÇO EM
ALVENARIA COM
PINTURA ACRÍLIA
PVA FOSCO
SUVINIL NA COR
BRANCO NEVE.

EA.04EA.04EA.05 EA. 03

.65

1.2
5

1.5
0

1.7
5

1.7
6

2.6
0

3.2
5

1.3
5

.50
2.6

5
1.7

6

6.2
6

RECORTE DE 5cm
NA ALVENARIA,
COM PINTURA
TEXTURIZADA
SUVINIL EFEITO
RÚSTICO
TEXTURATTO NA
COR GRAFITE
LAPISEIRA.

EA. 03 EA. 02 EA. 02

1.1
0

.25
2.6

0
.55

1.2
5

1.5
0

1.7
5

.71 .71

3.2
6

5.2
1

PEDRA NATURAL
ITACOLOMY,

RECORTE
IRREGULAR.

PINTURA
TEXTURIZADA

SUVINIL EFEITO
RÚSTICO

TEXTURATTO NA
COR GRAFITE

LAPISEIRA.

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 8 KG

SÍMBOLO L E G E N D A  DE  I NC Ê N D I O TOTAL

QUANTITATIVO TOTAL DO
ADMINISTRAÇÃO

01

01PLACA INDICATIVA DE AGENTE EXTINTOR

CAIXA DE INCÊNDIO

HIDRANTE DUPLO

-

LUMINARIADE EMERGÊNCIA DE MIN 12W/2h 02

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA A
DIREITA 01

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA A
ESQUERDA -

H

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA DESCE
AS ESCADAS

-

-

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA SIGA
EM FRENTE

-

SAÍDA
PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA 01

ENDEREÇO

ENGENHEIRO SEGURANÇA:

CLIENTE

OBRA

OBRA Nº:

DESENHO Nº:

REVISÃO  Nº:

132/2022

08/10

TITULO

DATA ESCALA

DESENHO
SET/2022 INDICADA

Ana
FOR. PRANCHA

A1 - 84.1x59.4 cm

PROJETO

PROJETO  CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MUNICIPIO DE LIMOEIRO

CENTRO TURISTICO CRISTO LIMOEIRO

Eng. Almir Pereira dos Santos CREA: 1814451056

ANGELS PROJETOS E SOLUCOES
CREA    REG.AUTOR DO PROJETO

Email: pereiraprojeto@hotmail.comFone:(081) 98620-5626
Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 3003, Térreo CXPST 515 - Encruzilhada, Recife/PE

ENG.CIVIL ALMIR PEREIRA DOS SANTOS 1814451056
CREA    REG.RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1814451056ENG. CIVIL:   Almir Pereira dos Santos

PLANTA BAIXA, COBERTA, CORTES E FACHADAS - ADMINISTRAÇÃO

RUA PC COMENDADOR PESTANA S/N, CENTRO 
LIMOEIRO - PE CEP: 55700000

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Almir Pereira dos Santos          CREA: 1814451056

ESC: 1/75
PLANTA BAIXA (ADMINISTRAÇÃO)

ESC: 1/100
PLANTA DE COBERTA (ADMINISTRAÇÃO)

ESC: 1/75
CORTE AA (ADMINISTRAÇÃO)

ESC: 1/75
CORTE BB (ADMINISTRAÇÃO)

ESC: 1/75
FACHADA SUDESTE (ADMINISTRAÇÃO)

ESC: 1/75
FACHADA NOROESTE (ADMINISTRAÇÃO)

ESC: 1/75
FACHADA SUDOESTE (ADMINISTRAÇÃO)

ESC: 1/75
FACHADA NOROESTE (ADMINISTRAÇÃO)

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49



ø6
5

ø65

requinte 1.1/2 - 16 mm
requinte 1.1/2 - 16 mm

ø65

requinte 1.1/2 - 16 mm
requinte 1.1/2 - 16 mm
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ø65
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requinte 1.1/2 - 16 mm
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requinte 1.1/2 - 16 mm
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GIS

TR
O D

E

RE
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ø6
5

ø65

requinte 1.1/2 - 16 mm
requinte 1.1/2 - 16 mm

ø6
5

ø65

ø65

ø65

ø65

ø65

ø6
5

ø65

10CV
R179
10CV
R179

ø65

RG
2.1/2"

ø65

RG
2.1/2"

ø6
5

ø6
5

ø65

ø65

ø6
5
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2.1/2"

ø6
5

VR
2.1/2"

ø6
5

ENDEREÇO

ENGENHEIRO SEGURANÇA:

CLIENTE

OBRA

OBRA Nº:

DESENHO Nº:

REVISÃO  Nº:

132/2022

09/10

TITULO

DATA ESCALA

DESENHO
SET/2022 SEM ESCALA

Ana
FOR. PRANCHA

A1 - 84.1x59.4 cm

PROJETO

PROJETO  CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MUNICIPIO DE LIMOEIRO

CENTRO TURISTICO CRISTO LIMOEIRO

Eng. Almir Pereira dos Santos CREA: 1814451056

ANGELS PROJETOS E SOLUCOES
CREA    REG.AUTOR DO PROJETO

Email: pereiraprojeto@hotmail.comFone:(081) 98620-5626
Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 3003, Térreo CXPST 515 - Encruzilhada, Recife/PE

ENG.CIVIL ALMIR PEREIRA DOS SANTOS 1814451056
CREA    REG.RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1814451056ENG. CIVIL:   Almir Pereira dos Santos

ISOMÉTRICO

RUA PC COMENDADOR PESTANAS/N, CENTRO 
LIMOEIRO - PE CEP: 55700000

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Almir Pereira dos Santos          CREA: 1814451056

DETALHES

SEM ESCALA
ISOMÉTRICO

DETALHES

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49



ENDEREÇO

ENGENHEIRO SEGURANÇA:

CLIENTE

OBRA

OBRA Nº:

DESENHO Nº:

REVISÃO  Nº:

132/2022

10/10

TITULO

DATA ESCALA

DESENHO
ABRIL/2022 S/ESCALA

Ana
FOR. PRANCHA

A1 - 84.1x59.4 cm

PROJETO

PROJETO  CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Almir Pereira dos Santos CREA: 1814451056

ANGELS PROJETOS E SOLUCOES
CREA    REG.AUTOR DO PROJETO

Email: pereiraprojeto@hotmail.comFone:(081) 98620-5626
Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 3003, Térreo CXPST 515 - Encruzilhada, Recife/PE

ENG.CIVIL ALMIR PEREIRA DOS SANTOS 1814451056
CREA    REG.RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1814451056ENG. CIVIL:   Almir Pereira dos Santos

DETALHES GERAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Almir Pereira dos Santos          CREA: 1814451056

PISO ACABADO

TÊ

1
.1

0
1

7

NIPLE DUPLO
Ø 2 .1/2"

VÁLVULA ANGULAR 45°
Ø 2 .1/2"

TAMPÃO 
Ø 2 .1/2"

ELEVAÇÃO

Ø 2 .1/2"

50

2
4

INCÊNDIO

0
.9

0

PARA 2 MANGUEIRAS  DE INCÊNDIO

ARMÁRIO DE SOBREPOR

T
U

B
U

L
A

Ç
Ã

O
 A

P
A

R
E

N
T
E

Hidrante de Parede- Sobrepor

SEM ESCALA

DETALHE C - HIDRANTE
DE PAREDE-SOBREPOR

SHAFT

CAIXA DE ACESSÓRIOS EMBUTIDOS NO SHAFT

SINALIZAÇÃO

LEGISLAÇÃO SEGUIDA

A1 PRÓXIMO A INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS QUE OFEREÇAM

SUBESTAÇÃO E

RISCO DE CHOQUE.

A2 HOUVER PRESENÇA DE
MATERIAIS ALTAMENTE

PROXIMO A LOCAIS ONDE

INFLAMÁVEIS

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

P1 FUMAR PODE 

DE INCÊNDIO.

TODO LOCAL ONDE 
P2 UTILIZAÇÃO DE CHAMA

PODE AUMENTAR O 

TODO LOCAL ONDE A 

RISCO DE INCÊNDIO.

P3 O USO DE ÁGUA FOR 
IMPRÓPRIO PARA 

TODA SITUAÇÃO ONDE

EXTINGUIR O FOGO.

SUBESTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

01 EXTINTOR DE PÓ 
QUÍMICOSECO.

PQS 02 03 EXTINTOR

04 HIDRANTE 05 06

193
CO2
193

EXTINTOR H2O
193

07
MANGUEIRAS

08 09 SAIDA

 SAÍDA DE 

SEM ESCALA
DETALHE "D"- SINALIZAÇÃO

AUMENTAR O RISCO 

 DE HIDRANTE

EMERGÊNCIA 
DESCE Á 

DECRETO LEI 19.644
CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
NBR - 9077 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

NBR - 13.434 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
NBR - 5419 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA

DE CO2

 SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA 

 À ESQUERDA 

DE ÁGUA

 SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA 

 À DIREITA 

 SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA 

ESCADA

DETALHE "F"- DETALHE DO CORRIMÃO
SEM ESCALA

PISO ANTIDERRAPANTE
CONCRETO

0.05m0.04m

NA OBRA
VERIFICAR

0.
08

m

0.
85

m
 A

TE
 O

 P
IS

O

R1.5

CORRIMÃO EM TUBO DE
AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2"

BARRA REDONDA Ø1/2"

30cm

17
cm

DETALHE "J"- 
SEM ESCALA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM
A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO
DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 20 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

AL
TU

R
A 

= 
2.

50
 M

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DETALHE "E"- SIRENE E
SEM ESCALA
ACIONADOR MANUAL

1,
20

m
 - 

1,
60

m

OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE 

ACIONADAS NA COR VERMELHA. 

ALARME
DE

INCÊNDIO

ACIONADOR MANUAL INSTALADO

PISO ACABADO

" QUEBRE O VIDRO E APERTE O BOTÃO"

AL
TU

R
A 

N
ÃO

 S
U

PE
R

IO
R

 A
 3

,5
0 

M

PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA

SIRENE

PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA

ELETRODUTO

2,
30

M
 

AL
TU

R
A 

M
ÍN

IM
A 

D
E 

PR
O

TE
Ç

ÃO
 M

EC
ÂN

IC
A

AC
IM

A 
D

O
 P

IS
O

 A
C

AB
AD

O

VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO

NOTAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA NBR 9077
AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM
4 DA NBR 13434-3/2005.
AS DIMENSÕES DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO ESTAR EM CONFORME COM O CÁLCULO
DE DIMENSIONAMENTO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAÇÕES E
REQUISITOS DA NORMA NBR 9077.

A COTA DA SAÍDA DE ÁGUA PARA CONSUMO NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO, DEVERÁ LEVAR EM
CONTA O VOLUME DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO.

LUVAS DE EMENDA NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM REDES DE INCÊNDIO;
OBSERVAÇÕES E NOTAS AQUI CONTIDAS, EM CASO DE DÚVIDAS OU CONTRADIÇÕES NÃO PODEM SE

SOBREPOR ÀS DETERMINAÇÕES LEGAIS OU DE NORMAS EM VIGOR;
REGISTROS E VÁLVULAS, DEVEM POSSUIR MECANISMO DE FECHAMENTO E ABERTURA QUE PERMITA A

FÁCIL, CLARA E DIRETA VISUALIZAÇÃO DO SEU POSICIONAMENTO;
REGISTROS E VÁLVULAS, SERÃO CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA DE 125 PSI.
REGISTROS, VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS, MESMO QUANDO INSTALADOS NO TETO, DEVERÃO POSSUIR

FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO.
ROSCAS DE TUBOS E CONEXÕES DEVEM SER COMPATÍVEIS ENTRE SI E COM OS COSSINETES E/OU

MACHOS DA TARRAXA UTILIZADA; ROSCAS DEVEM TER ESTANQUEIDADE GARANTIDA COM PASTA DE
VEDAÇÃO CRISTALIZADORA, TIPO DOX OU GAZULIN, ADICIONADAS A FIBRA DE ALGODÃO OU CÂNHAMO.

TUBULAÇÕES APARENTES, DEVEM POSSUIR TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, COMPATÍVEL COM O
AMBIENTE MARINHO.

TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO NÃO PODEM SOB HIPÓTESE ALGUMA SEREM EMBUTIDAS EM CONCRETO OU
ALVENARIA;

TUBULAÇÕES NÃO PODEM SER ENTERRADAS SEM A EXECUÇÃO DOS TESTES PREVISTOS NAS NORMAS
BRASILEIRAS.

TUBULAÇÕES QUE SOFREM MUDANÇAS DE DIREÇÃO, QUANDO SUPORTADAS OU APOIADAS NA
ESTRUTURA,OU AINDA, SUBTERRÂNEAS, DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANCORADAS.

UNIÕES NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM REDES DE INCÊNDIO, EXCETO NA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS.

A LOCALIZAÇÃO PRECISA DOS PONTOS DE ALARME, QUANDO EM PAREDES REVESTIDAS COM CERÂMICA,
DEVE SER DETERMINADA NO LOCAL, EM FUNÇÃO DO CRUZAMENTO DAS JUNTAS DO REVESTIMENTO.

A SUPORTAÇÃO DAS REDES, DEVERÁ SER COORDENADA COM OS DEMAIS PROJETOS, DE MODO A
MINIMIZAR CUSTOS DE OBRA.

AS CAIXAS DE SAÍDA DOS EQUIPAMENTOS, DEVEM SER INSTALADAS COM RECUO DE 5MM DA FACE
EXTERNA DA PAREDE, PARA PERMITIR O PERFEITO ASSENTAMENTO DAS PEÇAS.

TODA A SINALIZAÇÃO NO PRÉDIO DEVE SER INSTALADA SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DAS NBR
13434-1, 13434-2 e 13434-3.

AS BOMBAS DE INCÊNDIO DEVERÃO SER INSTALADAS INDEPENDENTES DO CONSUMO GERAL DO PREDIO
CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM B.2.1 DA NBR 13.174/03.

A AUTOMATIZAÇÃO DA BOMBA PRINCIPAL DEVE SER EXECUTADA DE MANEIRA QUE APOS A PARTIDA
DO MOTOR, SEU DESLIGAMENTO SEJA SOMENTE MANUAL NO PROPRIO PAINEL DE COMANDO
LOCALIZADO NA CASA DE BOMBAS.

O FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO É INICIADO PELA SIMPLES ABERTURA DE QUALQUER PONTO DE
HIDRANTE DA INSTALAÇÃO, CONFORME ITEM B.1.8 DO ANEXO B DA NBR 13714/03 DA ABNT.

AS BOMBAS PRINCIPAIS DEVEM ATINGIR PLENO REGIME EM APROXIMADAMENTE 30SEGUNDOS APÓS A
SUA PARTIDA. CONFORME ITEM B.1.9 DO ANEXO B DA NBR 13714/03 DA ABNT.

NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 10898:2013

· A INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR
10898.
· NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM
ESCADAS OU QUALQUER OUTRA ÁREA DA EDIFICAÇÃO.
· OS APARELHOS DEVEM SER CONSTRUÍDOS DE FORMA QUE, NO ENSAIO DE
TEMPERATURA A 70°C, A LUMINÁRIA FUNCIONE NO MÍNIMO POR 1 H.
· AS LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERÃO DE NO MINIMO 3
LUX E EM LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS:

ALTURA DE INSTALAÇÃO: QUANDO NA PAREDE SERÃO INSTALADAS À UMA ALTURA DE 2,50 M DO
PISO. PODENDO, TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO.
POTÊNCIA (WATT): MÍNIMO 12W (OU EQUIVALENTE)
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah
NÍVEL DE ILUMINÂNCIA: 3 LUX EM LOCAIS PLANOS: corredores, halls e locais de refúgio. E 5 LUX EM
LOCAIS COM DESNÍVEL: escadas ou passagens com obstáculos; NO MÍNINO.
INTENSIDADE MÁXIMA DO PONTO DE LUZ: 400 cd.
TEMPO DE AUTÔNOMIA: NO MÍNIMO 01 HORAS

NOTAS SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 13434

NOTAS EXTINTORES NBR 12693

NOTAS HIDRANTES E MANGOTINHOS NBR 13714/2003

· TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA
NBR 12693 E
INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATÉ A ALÇA
DE
MANUSEIO E ALTURA MÍNIMA 1,00M DO PISO.

CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTÁTEIS:

·      EXTINTOR DE PQS 12 KG 3A:40-BC
·      EXTINTOR DE CO2 6 KG 5-BC
·      EXTINTOR DE ÁGUA 10L 3-A
·      EXTINTOR ESPUMA MECANICA SOBRE RODAS 50 LTs - CLASSE EXTINTORA 6A:40B

·      

·      

·      

·      

·      O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAÇÕES E OU
QUANTITATIVOS.
· COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;
· COTAS INDICADAS PARA LOCAÇÃO DOS PONTOS, REFEREM-SE A ESTRUTURA DA OBRA EM
DETRIMENTO DA ALVENARIA.
· DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MÁXIMAS E
MÍNIMAS DE NORMA BEM COMO DA AVALIAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA.

NOTAS DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE À 

NOTAS DO SISTEMA DE ALARME NBR 9441/1998
NOTAS DO SISTEMA DE ALARME - NBR 9441/1998
1- OS ACIONADORES MANUAIS SERÃO INSTALADOS A UMA ALTURA ENTRE 1,20 M  E 1,60 M, EM
RELAÇÃO AO PISO ACABADO NA FORMA EMBUTIDA OU DE SOBREPOR. CONFORME ITEM 5.2.5.2
NBR 9441/1998.
2- OS AVISADORES SONOROS DEVEM CONTER UMA ALTURA NÃO SUPERIOR A 3,50 M DO PISO
ACABADO, DE DE FORMA QUE SEJAM AUDÍVEIS EM TODA A EDIFICAÇÃO E NÃO IMPEÇAM A
COMUNICAÇÃO VERBAL.CONFORME ITEM 5.2.6.3 NBR 9441/1998
3- OS AVISADORES SERÃO DOTADOS DE TRAVA MECÂNICA ATIVADA IMPEDINDO O ROUBO DO
EQUIPAMENTO.
4- A CENTRAL DE ALARME DEVERÁ SER INSTALADA A UMA ALTURA ENTRE 1,40M - 1,60M.
5- DEVERÁ SER INSTALADA 01(UMA) CENTRAL DE ALARME DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO NA SALA
DE MONITORIA.

INCÊNDIO E PÂNICO

ALTURA MÍNIMA DE PROTEÇÃO MECÂNICA
2M SOBRE O PISO ACABADO

1,
50

m SINALIZADOR DE ALARME E
FUNCIONAMENTO OPCIONAL

QUANTO OS EXTINTORES ESTIVEREM LOCADOS NOS MESMOS.
AS QUATRO FACES DOS PILARES DEVERÃO POSSUIR SINALIZAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

PISO
ALTURA MÍNIMA
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SELO DE GARANTIA
DO INMETRO
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DETALHE "I"- EXTINTOR

DISCO DE SINALIZAÇÃO AFIXADOS 
NO MINIMO A 0.50 m ACIMA DO

PISO

SEM ESCALA

PARA HIDRANTES E EXTINTORES
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RÓTULO DO
FABRICANTE

SELO DE GARANTIA
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ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

OU
OU

SEM ESCALA
DETALHE "H"- INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

A SINALIZAÇÃO APROPRIADA DEVE SER INSTALADA EM
LOCAL VISÍVEL E A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,80 M, MEDIDA
DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO, PRÓXIMA AO
RISCO ISOLADO OU DISTRIBUÍDA AO LONGO DA ÁREA DE
RISCO GENERALIZADO. CONFORME ITEM 5.1.2 NBR13434-1
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C)  ESTAR SITUADO ENTRE 0,75 E 0,85 m ACIMA DO NIVEL DA SUPERFÍCIE 

D)  OS CORRIMÃOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

B)  SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO 

OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
A)  SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;

PISO 18
M

ÍN
IM

O
1.

10

PISO

PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSÃO EM AÇO
CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM

PATAMAR

GUARDA-CORPO

PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSÃO EM AÇO
CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM

APOIO

GUARDA-CORPO
TUBULAR OU METALON

SEM ESCALA
DETALHE "G"- ESCADA

VERTICALMENTE DA BORDA DO DEGRAU CORRESPONDENTE AO TOPO DO CORRIMÃO.

DAS MÃOS EMTODA SUA EXTENÇÃO

SUPERIOR DO DEGRAU, MEDIDA ESTA QUE DEVERÁ SER TOMADA
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