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Plantas de impermeabilizações - Restaurante

IMPERMEABILIZACÃO TIPO 1

 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018  (98556/SINAPI)

IMPERMEABILIZACÃO TIPO 2

 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018  (98546/SINAPI)

NOTA SOBRE A EXECUÇÃO DO IMPERMABILIZANTE TIPO 1 (98556/SINAPI):

 - A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE PARTÍCULAS SOLTAS, PINTURAS, GRAXA, ÓLEO OU DESMOLDANTES.

 -  ADICIONAR AOS POUCOS O COMPONENTE A (LÍQUIDO) AO B (PÓ), FORNECIDOS JÁ PRÉ-DOSADOS, E HOMOGENEIZAR, PREFERENCIALMENTE, COM MISTURADOR DE BAIXA ROTAÇÃO (400 A

500 RPM) DURANTE 3 MINUTOS, OU MANUALMENTE POR 5 MINUTOS.

 - UMEDECER A SUPERFÍCIE COM ÁGUA ANTES DA APLICAÇÃO DA PRIMEIRA DEMÃO.

 - APLICAR A ARGAMASSA POLIMÉRICA COM VASSOURA DE PELOS MACIOS, TRINCHA, OU BROCHA.

 - AGUARDAR DE 3 A 6 HORAS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE, ATÉ A PRIMEIRA DEMÃO TER ENDURECIDO OU SECADO AO TOQUE E COLOCAR O VÉU DE POLIÉSTER, COM 

SOBREPOSIÇÃO DE 10 CM.

-  EM SEGUIDA, APLICAR A SEGUNDA DEMÃO NO SENTIDO CRUZADO À DEMÃO ANTERIOR.

 - REPETIR O PROCESSO PARA AS DEMÃOS SEGUINTES.

 - APÓS A APLICAÇÃO EM TODA ÁREA E O TRATAMENTO DOS RALOS E DOS PONTOS EMERGENTES, REALIZAR O TESTE DE ESTANQUEIDADE, ENCHENDO A ÁREA COM UMA LÂMINA D'ÁGUA DE

CERCA 5 CM E DEIXAR POR NO MÍNIMO 72 HORAS PARA VERIFICAR SE HÁ ALGUM VAZAMENTO.

NOTA SOBRE A EXECUÇÃO DO IMPERMABILIZANTE TIPO 2 (98546/SINAPI):

- A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE PARTÍCULAS SOLTAS, PINTURAS, GRAXA, ÓLEO OU DESMOLDANTES;

 - REALIZAR A IMPRIMAÇÃO COM PRIMER ASFÁLTICO E AGUARDAR A SECAGEM;

- ABRIR TOTALMENTE A PRIMEIRA MANTA ASFÁLTICA, DEIXANDO-A ALINHADA E, EM SEGUIDA, ENROLA-LA NOVAMENTE;

- COM UM MAÇARICO (CONSIDERADO “FERRAMENTA” PELO SINAPI) DE BOCA LARGA E GÁS GLP, DESENROLAR AOS POUCOS A MANTA, AQUECENDO O PRIMER ASFÁLTICO E FAZENDO A 
QUEIMA DO FILME PLÁSTICO DE PROTEÇÃO DA MANTA PARA GARANTIR SUA TOTAL ADERÊNCIA;

- APERTAR BEM PARA EVITAR BOLHAS OU ENRUGAMENTOS;

- REPETIR A OPERAÇÃO, FAZENDO UMA SOBREPOSIÇÃO DE 10 CM ENTRE AS MANTAS;

- AVANÇAR AO MENOS 10 CM NOS RODAPÉS;

- APÓS A APLICAÇÃO EM TODA ÁREA E O TRATAMENTO DOS RALOS E DOS PONTOS EMERGENTES, REALIZAR O TESTE DE ESTANQUEIDADE, ENCHENDO A ÁREA COM UMA LÂMINA D'ÁGUA DE
CERCA 5 CM E DEIXAR POR NO MÍNIMO 72 HORAS PARA VERIFICAR SE HÁ ALGUM VAZAMENTO.
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Plantas de impermeabilizações - Módulos

IMPERMEABILIZACÃO TIPO 1

 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018  (98556/SINAPI)

IMPERMEABILIZACÃO TIPO 2

 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018  (98546/SINAPI)

NOTA SOBRE A EXECUÇÃO DO IMPERMABILIZANTE TIPO 1 (98556/SINAPI):

 - A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE PARTÍCULAS SOLTAS, PINTURAS, GRAXA, ÓLEO OU DESMOLDANTES.

 -  ADICIONAR AOS POUCOS O COMPONENTE A (LÍQUIDO) AO B (PÓ), FORNECIDOS JÁ PRÉ-DOSADOS, E HOMOGENEIZAR, PREFERENCIALMENTE, COM MISTURADOR DE BAIXA ROTAÇÃO (400 A

500 RPM) DURANTE 3 MINUTOS, OU MANUALMENTE POR 5 MINUTOS.

 - UMEDECER A SUPERFÍCIE COM ÁGUA ANTES DA APLICAÇÃO DA PRIMEIRA DEMÃO.

 - APLICAR A ARGAMASSA POLIMÉRICA COM VASSOURA DE PELOS MACIOS, TRINCHA, OU BROCHA.

 - AGUARDAR DE 3 A 6 HORAS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE, ATÉ A PRIMEIRA DEMÃO TER ENDURECIDO OU SECADO AO TOQUE E COLOCAR O VÉU DE POLIÉSTER, COM 

SOBREPOSIÇÃO DE 10 CM.

-  EM SEGUIDA, APLICAR A SEGUNDA DEMÃO NO SENTIDO CRUZADO À DEMÃO ANTERIOR.

 - REPETIR O PROCESSO PARA AS DEMÃOS SEGUINTES.

 - APÓS A APLICAÇÃO EM TODA ÁREA E O TRATAMENTO DOS RALOS E DOS PONTOS EMERGENTES, REALIZAR O TESTE DE ESTANQUEIDADE, ENCHENDO A ÁREA COM UMA LÂMINA D'ÁGUA DE

CERCA 5 CM E DEIXAR POR NO MÍNIMO 72 HORAS PARA VERIFICAR SE HÁ ALGUM VAZAMENTO.

NOTA SOBRE A EXECUÇÃO DO IMPERMABILIZANTE TIPO 2 (98546/SINAPI):

- A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE PARTÍCULAS SOLTAS, PINTURAS, GRAXA, ÓLEO OU DESMOLDANTES;

 - REALIZAR A IMPRIMAÇÃO COM PRIMER ASFÁLTICO E AGUARDAR A SECAGEM;

- ABRIR TOTALMENTE A PRIMEIRA MANTA ASFÁLTICA, DEIXANDO-A ALINHADA E, EM SEGUIDA, ENROLA-LA NOVAMENTE;

- COM UM MAÇARICO (CONSIDERADO “FERRAMENTA” PELO SINAPI) DE BOCA LARGA E GÁS GLP, DESENROLAR AOS POUCOS A MANTA, AQUECENDO O PRIMER ASFÁLTICO E FAZENDO A 
QUEIMA DO FILME PLÁSTICO DE PROTEÇÃO DA MANTA PARA GARANTIR SUA TOTAL ADERÊNCIA;

- APERTAR BEM PARA EVITAR BOLHAS OU ENRUGAMENTOS;

- REPETIR A OPERAÇÃO, FAZENDO UMA SOBREPOSIÇÃO DE 10 CM ENTRE AS MANTAS;

- AVANÇAR AO MENOS 10 CM NOS RODAPÉS;

- APÓS A APLICAÇÃO EM TODA ÁREA E O TRATAMENTO DOS RALOS E DOS PONTOS EMERGENTES, REALIZAR O TESTE DE ESTANQUEIDADE, ENCHENDO A ÁREA COM UMA LÂMINA D'ÁGUA DE
CERCA 5 CM E DEIXAR POR NO MÍNIMO 72 HORAS PARA VERIFICAR SE HÁ ALGUM VAZAMENTO.
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