HASTE DE ATERRAMENTO
COM SOLDA EXOTERMICA.
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| DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1 - A MALHA DE ATERRAMENTO SERA COM CABO DE COBRE NU 050 mm?, ENTERRADA A UMA PROFUNDIDADE MiNIMA DE 0,50 m,
DEVENDO SER INTERLIGADA A MALHA GERAL.

2 - 0 ANEL DE CABO DE COBRE DEVE ESTAR AFASTADO NO MINIMO 1,00 METRO DA EDIFICACAO.

3- AS SUBIDAS PARA 0 SPDA SEAQ FEITAS EM BARRA CHATA DE 7/4"x1/4'x3000 mm ATE 0S CAPTORES AEREO, QUE TAMBEM
/ SERAO DE ALUMINIO.

! 4 -NAO SERAO UTILIZADOS, EM HIPOTESE ALGUMA, COMO ELETRODOS OU CONDUTORES DO SPDA, DUTOS METALICOS DE
QUALQUER OUTRO SISTEMA COMO AGUA, ELETRICA, GAS, ETC.

] o o
| 5-TODAS AS PARTES METALICAS TAIS COMO, PORTOES, PAINEIS ELETRICOS, GRADES, CORRIMAO, TUBULACOES METALICAS
: DEVERAO SER ATERRADAS.
I
I

' 6 - TODAS AS MASSAS METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUCAO DE CORRENTE ELETRICA E/OU SUJEITAS AS DESCARGAS
ATMOSFERICAS, MESMO QUANDO NAO INDICADAS EM PROJETO, POREM EXISTENTES NO LOCAL, DEVERAO SER INTERLIGADAS A
MALHA DE ATERRAMENTO NO PONTO MAIS PROXIMO DESTA, COM FINALIDADE DE EQUALIZACAO DE POTENCIAL, CONFORME
REQUISITOS DAS NORMAS, TAIS COMO: GRADIS, TELAS, CERCAS,ALAMBRADOS, PORTOES,CORRIMAQS, ESCADAS,
GUARDA-CORPOS,TOLDOS,MASTROS DE BANDEIRAS,TRAVES, TOTENS DE PUBLICIDADE, TUBULACOES, POSTES DE ILUMINACAO
EXTERNA, TRILHOS DE ELEVADORES, TELHADOS, ANTENAS, FACHADAS METALICAS E SUAS ARMACOES, ENTRE OUTROS.

7-T0DOS 0S EQUIPAMENTOS COM INVOLUCROS METALICOS, TAIS COMO: COMPRESSORES, MAQUINA DE AR CONDICIONADO,
EXAUSTACAO, VENTILACAO, AR COMPROMIDOS E SEUS TANQUES DE EXPANSAO,BEM COMO SUAS TUBULACOES METALICAS DEVERAO
SER CONECTADOS A MALHA DO SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA EQUIPOTENCIALIZACAQ DAS PARTES METALICAS:

8 - DEVERAO SER EVITADAS AO MAXIMO AS EMENDAS NOS CONDUTORES DE LIGACAO, SENDO QUE AS NECESSARIAS DEVERAO SER
! FEITAS COM CONEXAO MECANICA QUE GARANTA CONTATO PERENE, SEM POSSIBILIDADE DE OXIDACAO.

9- A PROPRIA ESTRUTURA METALICA DO TELHADO, QUE COBRE TODA A AREA A SER PROTEGIDA, FOI CONSIDERADA COMO CAPTOR
NATURAL COMPONDO 0 SUB-SISTEMA DE CAPTACAO.

ABNT NBR 5419-1: PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - PARTE 1: PRINCIPIOS GERAIS;
ABNT NBR5419-2: PROTECAQ CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - PARTE 2: GERENCIAMENTO DE RISCO;
ABNT NBR5419-3: PROTECAQ CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - PARTE 3: DANOS FiSICOS A ESTRUTURAS E PERIGOS A VIDA;

ABNT NBR5419-4: PROTECAQ CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - PARTE 4: SISTEMAS ELETRICOS E ELETRONICOS INTERNOS NA

CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO DE SOLO COM TAMPA E HASTE DE ATERRAMENTO.

HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA 05/8"x2.400 mm.

CABO DE COBRE NU DE #50 mm?2 ENTERRADO.

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" (70 mm?)

— | GUARDA-CORPQ EM ALVENARIA, h=150m  _

CAIXA DE INSPECAO COM

®

PLANTA BAIXA | PAVILHAO (TERREO)

ESCALA 1:75

PARAFUSO CABEGA CHATA EM ALUMINIO

BARRA CHATA EM ALUMINIO

7/8" x 1/8"

REF.: TEL-776

PORCA SEXTAVADA #1/4" EM
ALUMINIO REF.: TEL—5313

#1/4" x 5/8" REF.: TEL—5321

x 6m

PARAFUSO INOX AUTOATARRACHANTE
24,2 x 32mm REF.: TEL—5333

BUCHA DE NYLON N'6 REF.: TEL—5306
POLIURETANO REF.: TEL-5905
(CONJUNTO INSTALADO A CADA 1 METRO)

FIXACAO E EMENDA DA
BARRA CHATA DE ALUMINIO.
SEM ESCALA

AN

ACESSO PAVILHAO

CURVA HORIZONTAL EM ALUMINIO
7/8" x 1/8" REF.: TEL-781

PORCA SEXTAVADA @1/4" EM
ALUMINIO REF.:TEL-5313

PARAFUSO CABEGA CHATA EM ALUMINIO
®1/4" x 5/8" REF..TEL-5321

\\

REF.:TEL

DETALHE DE INSTALAGAO DA CU
HORIZONTAL EM ALVENARIA.
SEM ESCALA

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE )
EM AGO INOX

94,2 x 32mm REF.: TEL-5333
BUCHA DE NYLON N*6

REF.: TEL-5306

POLIURETANO

BARRA CHATA DE ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m
COM FUROS REF.: TEL-771

P

—5905

RVA

HASTE DE ATERRAMENTO.

BARRA CHATA DE AGO G.F.

PROJETO LEGAL

PAVILHAO
PROJETO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS

ATIMOSFERICA DO COMPLEXO CULTURAL E TURISTICO DO MIRANTE
CRISTO REDENTOR, NO MUNICIP10 DE LIMOEIRO//PE.

PAVILHAQ PLANTA

REF.: TEL-761

ESCALA 1:75

DESENHO AV

CAIXA DE INSPEGAO EM POLIPROPILENO
ANTI-CHAMA E ANTI-UV REF..TEL—541

FITA DE ADVERTENCIA DE ATERRAMENTO A LARGURA RECOMENDADA

REF.: TEL—5536\ /E DE 300mm
f f
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