RN
@9}

7 c

73

]J}

(2x)
o

tm4
|
2

(2x)

tm4
|
25

i

)
a
@ | |

tm4

il
a

i

[O]
R
__ 1B

¢ [
@

<
ARC9000 £
AC5 &l
815W O
<

(2x)

25

25

25 25

iI2 tm4

= 25 25

//»,,;:

i

N

-2

SALAO MODULO COMERCIAL A

Lista de materiais

Quadro de Demanda (QD1)

Elétrica

Tipo de carga

Acessorios p/ eletrodutos

Poténcia instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Caixa PVC

4x2"

Caixa PVC octogonal
4"x 4"

4"x 4"

lluminagdo e TUG's (Areas comuns e Condominio)

0.39

100.00

0.39

Uso Especifico

2.46

100.00

2.46

11 p¢

TOTAL

2.85

10 p¢
6 p¢

Cabo Unipolar (cobre)

Quadro de Cargas (QD1)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
1.5 mm? - Amarelo

1.5 mm? - Azul claro

1.5 mm? - Branco

1.5 mm? - Verde-amarelo

2.5 mm?2 - Azul claro

2.5 mm?2 - Branco

2.5 mm? - Verde-amarelo

Pot. total. Pot. total. Pot. - R Pot. - S

(W)

Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | lluminagao (W) Fases

deinst. | (V) 15 40 (VA) (W)

Tomadas (W)
100 815

Pot.-T |FCT|FCA|In'| Ip | Segdo | Ic
(W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A)

Icc
(kA)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

17.4m

iI1  |iluminacéo interna F+N+T B1 220V 6 240 240 240 1.00/1.00 (1.1{1.1} 1.5 |17.5

10

10

0.06

0.06 Ok

19.6 m

iI2  |iluminagdo externa F+N+T B1 220V 5 75 75 75 1.00/1.00 (0.3{0.3| 1.5 |17.5

10

10

0.02

0.02 Ok

9.6 m

iI3  [iluminagdo externa F+N+T B1 220V 5 75 75 75 1.00/1.00/0.3|0.3| 1.5 [17.5

10

10

0.03

0.03 Ok

121 m

tm4 |tomada F+N+T B1 220V 14 1556 1400 1400 1.00(1.00 51|71 25 |24.0

10

10

0.22

0.22 Ok

141 m

AC5 |AR-CONDICIONADO F+N+T B1 220V 1 906 815 815 1.00/1.00|4.1/41| 25 |24.0

10

10

0.05

0.05 Ok

141 m

|0 |V 0| 1D

TOTAL 10 6 14 1 2851 2605 2605 0 0

12.8 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 1 tecla

Placa c/ furo

Placa p/ 2 fungdes

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A

3p¢
1pg
7pg

7p¢

Dispositivo de Protegao

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A- 10 kA

Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN

25A

1#4(4)mm?

Unipolar - PVC (70°C)
—

5p¢

1p¢

Eletroduto PVC flexivel

Eletroduto leve
3/4"

28.6m 10A

Quadro distrib. plastico - embutir

15

Sem barramento - UL (Ref. Cemar)
Cap. 12 disj. unipol.

iluminagéo interna 240 W il

Unipolar - PVC (70°C)

1pg

Legenda detalhada

2 Tomadas altas a 2,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 2 fungdes

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A

1pg

1pg

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
& 4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla

1pg

Ponto genérico de luz 15W

Acessorios p/ eletrodutos

720\
N/

Caixa PVC octogonal
4" 4"

1pg

Ponto genérico de luz 40W

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal
4"y 4"

1pg

Quadro de distribuicao

Quadro distrib. plastico - embutir

Sem barramento - UL (Ref. Cemar)
Cap. 6 disj. unipol.

1pg

Tomada alta a 2,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
Hp 4x2"

1pg

10A
25+
tomada DR

25A

tm4 1400 W

Unipolar - PVC (70°C)
10 A
A~ 1.5
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|
|

Unipolar - PVC (70°C)
10A
25 /’JF\

AC5 815 W AR-CONDICIONADO

Unipolar - PVC (70°C)
10A
p +. 1.5

iluminagao externa S W i3

Unipolar - PVC (70°C)

R 2605
2605

Branco
Azul claro
Verde-amarelo
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fe605W) i

(240 W)
Unipolar - PVC (70°C) R

i1 (iluminagéo interna)
1.5

(75 W)
Unipolar - PVC (70°C) R

iI2 (iluminagéo externa)

16 A 15
/+\
10 kA R (75 W)

Unipolar - PVC (70°C) R

i3 (iluminagao externa)
4 1.5

Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)
Unipolar - PVC (70°C) R

tm4 (tomada)
25

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Placa c/ furo

1pg

(815 W)

2.5

Unipolar - PVC (70°C) R

AC5 (AR-CONDICIONADO)

¢ BEZERRA

ENGENHARIA

Eng. resp. Joao Bezerra da Silva Filho - Crea: 18.092-PE/FN
Eng. resp. Jandoval Bezerra da Silva - Crea: 1803500239-PE
Arg. resp. José Janduy Bezerra da Silva- CAU: 16832-7

Cliente:

Prefeitura Municipal de Limoeiro

Enderego

Limoeiro/PE

Assunto:
Elétrico Desenho:

Fernando

01
01

Denominagéo Prancha:

Data:
26/06/2023

Escala:

Moédulo Comercial A Indicada

¢ REVISOES:

REVISAO

DESCRIGAO

DATA

PRANCHA

R0OO

Entrega Inicial dos Projetos

11/02/2022

RO1

Alteragdo Circuitos

26/06/2023

Assinado de forma digital por

JOSE JANDOVAL BEZERRA joSE JANDOVAL BEZERRA DA

DA SILVA:12901741487  SILVA:12901741487
Dados: 2023.07.18 11:41:00 -03'00'

Jandoval Bezerra da Silva - Crea: 1803500239-PE

Assinado digitalmente por ORLANDO JORGE PEREIRA DE
ANDRADE LIMA:37132474472

Responsavel Técnico
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da

ORLANDO JORGE & .
T s e
PEREIRA DE ANDRADE oG iz ™
LIMA:37132474472

80: sua izacéo de aqui
Proprietario

L
Data: 2023.07.25 14:39:28-03'00
Foxit PDF Reader Versdo: 11.2.1

Prefeitura Municipal de Limoeiro




	Sheets and Views
	Elétrico_Limoeiro_R01-ComercialA-01_01


		2023-07-18T11:41:00-0300
	JOSE JANDOVAL BEZERRA DA SILVA:12901741487


		2023-07-25T14:39:28-0300
	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA:37132474472
	Eu sou o autor deste documento




